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HABITACAO POPULAR
CONTRAPONTO A MASSIFICACAO

Com dois concursos na
area habitacional, a
prefeitura de Sdo Paulo
implementa novas :
possibilidades para
projetos de habitacao
popular, capazes de
assegurar custo reduzido,
qualidades construtiva

e arquitetonica

dentro de uma escala
vidvel de producdo

— conforme

mostramos nesta
reportagem. Aléem dos
finalistas e vencedores —
arq. Sylvio de Podestd (Brds)
e arq. Demetre
Anastassakis (Jardim Séo
Francisco), publicamos a
avaliagdo critica de Carlos
Monteiro de Andrade e Eliane
Guedes em torno das
propostas escolhidas.
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CONCURSOS

qualidade dos projetos de habita-
Agﬁo popular fez parte do discurso
de técnicos, especialistas e pesqui-
sadores que durante muitos anos estive-

ram nas universidades, institutos ou es-*

critdrios independentes e criticaram du-
ramente as administragdes publicas que
respondiam ao déficit habitacional ape-
nas pela quantidade de habitacées produ-
zidas. Com a eleicao de Luiza Erundina,
em 88, muitos destes especialistas foram
icados a direcio de 6rgaos como a Secre-
taria da Habita¢io, a Cohab e suas ramifi-
cagoes, responsaveis pela politica habita-
cional para o municipio de Sdo Paulo.
Agora, ja mais familiarizados com a buro-
cracia da administragio publica, esses téc-
nicos podem oferecer a primeira resposta
objetiva para o problema, através de dois
concursos, um no ambito da Secretaria da
HabitagZo, sob a responsabilidade da Habi
e coordenagdo de seu superintendente,
Nabil Georges Bonduki, ex-presidente do
Sindicato dos Arquitetos de Sao Paulo. O
segundo se subordinou 4 Cohab, compa-

" nhia de habitagio do municipio, empresa

que opera com recursos do FGTS, e sob
a coordenacio do arquiteto Antonio Carlos
Sant’Anna, professor licenciado da Fauusp,
respeitado por sua militincia em favor da
qualidade do projeto nas habitagdes popu-
lares.

Coordenados por 6rgaos diferentes, os
dois concursos realizaram-se simultanea-

mente, obedecendo a uma mesma orien-
tagao resgatada das teses que ambos de-
fendiam no passado e que agora colocam
em pratica: adensar vazios urbanos com
projetos de baixo custo e boa qualidade
construtiva e arquitetdnica.

Primeiros de uma série, 0s concursos
contemplaram duas 4reas distintas. A pri-
meira, sob a responsabilidade da Cohab,
abrange um terreno (6.712 m?) no Bris,
zona central da cidade, junto 2 estacio
do metr6, numa regido tradicional com
comércio e populagio consolidados. A
segunda 4rea, inteiramente distinta, ¢ um
terreno na zona leste da cidade — setor
8 (4rea da gleba 103.720 m?), do Jardim
Sao Francisco —, uma regido tipica da
periferia de grandes centros urbanos
subdesenvolvidos: ocupagio rarefeita, di-
ficuldades de acesso e deficiéncias de in-
fra-estrutura.

O PROCESSO

Instituido em setembro de 89, o con-
curso dispds de prazos flexiveis e os tra-
balhos foram entregues até dezembro,
meés em que também se iniciou o julga-
mento por uma comissao formada pelos
proprios coordenadores com represen-
tantes do IPT, IAB, Sasp, um técnico da
prefeitura e um arquiteto-consultor.

No total, 289 inscri¢oes, sendo 176 para
0 Briés e 113 para o Jardim S3o Francisco.
Apenas 85 entregaram os trabalhos, con-
correndo efetivamente 51 no concurso
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do Bras e 29 no Jardim Sdo Francisco,
uma vez que cinco acabaram eliminados
por quebra do regulamento. A primeira
etapa do processo seletivo escolheu trés
finalistas para cada drea do concurso. Os
escritorios vencedores detalharam os
Seus respectivos projetos até margo,
quando, entdo, foram submetidos a novo
julgamento.

AVALIACAO

Segundo os coordenadores do concur-
50, a avaliagdo de seus resultados é extre-
mamente favordvel. De um lado, pela
oportunidade aberta aos arquitetos de
pensar a habitacdo popular com quali-
dade, assegura o superintendente da Ha-
bi, Nabil Bonduki. E ressalta o carater
democritico do concurso que remune-
rou os escritdrios selecionados no pri-
meiro julgamento, lembrando que todos
tiveram as mesmas condi¢oes para o deta-
lhamento do projeto, procedimento que
foi durante muito tempo uma bandeira
do sindicato da categoria.

Para o diretor-técnico da Cohab, Anto-
nio Carlos Sant’Anna, ao optar pelo con-
curso a administragio municipal preten-
deu e obteve os seguintes resultados: de
um lado, garantir a transparéncia do pro-
cesso e poder escolher a melhor alterna-
tiva. De outro, buscar uma relagio mais
harmonica entre o conjunto habitacional
e o meio fisico, respeitando o meio am-
biente. E mais: evitar a expansao indiscri-
minada da mancha urbana através da ocu-
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pagdo planejada dos vazios urbanos,
adensando areas ja urbanizadas e redu-
zindo o custo de implantagio de infra-es-
trutura. Ampliar o debate sobre habitacao
popular no pais, garantindo a participa-
¢ao dos futuros usudrios na definigao das
diretrizes.

O concurso vem possibilitando a pre-
feitura uma abordagem mais segura e-efi-
ciente da questdo habitacional. Afinal, en-
fatiza Sant’Anna, ndo interessa a adminis-
tracio atacar o problema apenas pelo la-
do da quantidade. E preciso dar quali-
dade as habitagoes, o que s6 se obtém
com um certo nivel de individualizagio
dos projetos. O concurso estimulou, por-
tanto, o estudo de novas tipologias habita-
cionais, permitindo o uso de varios tipos
de unidades num mesmo conjunto, com
distribuicio adequada de equipamentos
coletivos, dreas comerciais e de lazer.

Outro aspecto bastante discutido rete-
re-se a questao da escala. Sant’Anna lem-
bra: “Vérios estudos demonstram que
com cerca de 300 unidades habitacionais
ja se consegue uma razoavel escala de
producdo. Nio hid necessidade de se
construir cinco mil unidades no minimo
para obté-la como se apregoou no passa-
do e cujos ganhos de produtividade re-
vertiam para O CONSLrutor, nunca para o
usudrio ou para aadministragdo publica”.
E argumenta: “Ao reduzir a escala dos
conjuntos, torna-se mais facil inseri-lo no
contexto local propiciando a integragio
dos novos moradores com a populagao
do entorno”.

FILHOTES

A realizagdo do concurso trouxe tam-
bém outras conseqiiéncias imediatas ao
detonar o debate sobre a implementacao
de um “programa de aluguel de interesse
social” que atende a demanda das fami-
lias de baixissima renda, considerando
que existem hoje na cidade de Sio Paulo
cerca de 3,5 milhdes de pessoas morando
em corti¢o. “Quase um tergo da popu-
lacdo da cidade”, ressalta.

Por outro lado, o processo tem contri-
buido também para a revisio da atual
lei de zoneamento e cédigo de edifica-
gOes para conjuntos de interesse social.
Finalmente, acrescenta o arquiteto, “a ad-
ministragao vai conseguir recuperar o
controle da qualidade da obra através do
projeto que € um instrumento privile-
giado para as especificacoes e detalhes
de execugio, indicando procedimentos
€ materiais como forma de evitar a dete-
rioragdo precoce € o alto custo de manu-
tencio da obra ao longo do tempo”.

A experiéncia de trabalharem juntas
para a realizagio do concurso esta trazen-
do resultados a Habi e a2 Cohab também
em outra direcio. Ambas firmaram um
novo convénio e contrataram quatro es-
critérios que receberam mengio honro-
sa do juri solicitando que desenvolves-
sem as idéias apresentadas mas, dessa
vez, voltadas para outros terrenos da pre-
feitura, no Jardim Paranapanema, Vila Ma-
tilde, Freguesia do O e Heliépolis.

GABRIELA MARINHO
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Sylvio de Podestd resgata a complexi-
dade da cidade reproduzindo numa pe-
quena vila as relagoes sociais presentes
no contexto urbano. Assentada sobre
uma grande plataforma que cobre uma
4rea de lojas e estacionamento, cuja ren-
da deverd reverter para a manutengio
do conjunto, a vila-cidade, como Podest4
a denomina, pretende ser um pequeno
nuicleo com servigos independentes e re-
lativamente autbnomos em relacio ao
resto do bairro, mas, sem nega-lo. Ao con-
trario, a intencdo é de se articular, estar
€m COonexao com O entorno.

Foram previstas 231 habitacdes entre
casas planas, duplex, apartamentos e
quartos de pensio, 1.631 m? de lojas e
3.666 m* de estacionamentos, além de
acomodagdes para creche e um escrit6-
rio administrativo do pequeno complexo
aser ali instalado. Como sistema constru-
tivo, o arquiteto propde que a grande
plataforma seja pré-moldada de concreto
com laje fundida em vios econdmicos
de 5 m x 6 m, onde se devem encaixar
as moradias por onde se agrupam o co-
mércio e as garagens. De rdpida execu-
Gdo, para propiciar renda imediata, pre-
tende Sylvio.

As moradias foram previstas com pare-
des autoportantes de blocos de concreto,
lajes pré-fabricadas, esquadrias metalicas
e telhas de barro construidas a partir do
grande canteiro de obras (futuras ruas
internas) em sete frentes simultineas de
trabalho.

Interessado em dar identidade ao pro-
jeto, ja que habitagio popular é sindnimo
quase sempre de produto sem forma,
“sem rosto”, o arquiteto defende uma
tipologia variada. “Nao tentamos repetir
a tipologia do Brés. Pareceu-nos correto
fazer uma arquitetura onde as funcoes
sdo lidas, desmassificadas, coerentes. Vo-
lume enquanto casa, enquanto prédio,
comércio, instituicao. Cores, telhados,
portas e janelas”, arremata.

Procura-se essa identidade nova também
na relaggo dos futuros habitantes com o
dia-a-dia do conjunto. “Queremos deixar
aos moradores a discussio sobre a hierar-
quizacio dos espacos. Assim, a associacao
e a miniprefeitura funcionariam como guia
e suporte, diferente de um comando, uma
orientacao centralizada.”

“Ndo vamos resolver aqui e agora os -

problemas habitacionais do pais, mas po-
deremos, no minimo, fazer corar 0s nos-
s0s vizinhos”, conclui Sylvio de Podest4,
deixando entrever que a qualidade é
sempre transformadora. :
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EQUIPE SYLVIO DE PODESTA
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‘Planta, nivel + 9,20

Planta niveis + 3,30 e + 4,00

1. Garagem, nivel 0,00
2. Lojas, nivel 0,00
3. Passagem
cobertura
4. Miniprefeitura,
nivel 0,00
5. Pracinba, nivel
0,00
6. Lavanderia
coletivanivel 0,00
7. Projecdao metré
8. Praga existente
9. Terreno da PMSP
10. Casa 1, nivel +
4,00
11. Anfiteatro
12. Ruas internas,
nivel + 3,00
13. Acessos e servigos,
nivel + 3,00
14. Edificio de
apartamentos 4
pavimentos
15. Pensaol/ball + 5
pavimentos
16. Casa 3, nivel +
4,00
17. Crechelaulas
notuUrno

A. Acesso principal habita¢oes
B. Acesso externo creche

C. Acesso externo pensdo

D. Acesso veiculos

Planta nivel + 9,20

13. Acessos e servigos,
nivel + 6,60

14. Edificio
apartamentos 4
pavimentos

15. Pensaol/ball + 5
pavimentos

16. Casa 3, nivel + 6,60

17. Crechelaulas
nourno

18. Casa 2, nivel +
6,60 e+ 9,20

19. Passarela
superior

20. Cobertura casa 3

Equipe Técnica

Autor: Sylvio de Podesta

Consultores: Hélio Chumbinho (cdlculo estrutural),
Plante (orcamento), Marcos Belanne (viabilidade
econémica)

Desenhos: Paulo Andrade, Mirian Vieira, Mdrio
Faria, Luiz Passos, Femando Rangel e Sylvio de
Podestd

51



cobertura servi¢o casa 1

et
’
1>
/
w
A

& %

i

w«‘.}"‘ i

Corte AA

Corte BB
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EQUIPE AFLALO & GASPERINI ARQUITETOS S/A

© projeto do escritério Aflalo & Gaspe-
rini, coordenado pelo arquiteto Roberto
Aflalo, propde a implantacio de edificios
de quatro pavimentos dispostos ao longo
do alinhamento da quadra com uma pra-
¢a central de uso comum. Nos pavimen-
tos térreos estdo previstas unidades co-
merciais voltadas para a rua e acesso as
habitagdes pela praga interna. Para o en-
torno, a proposta deixa em aberto area
para estacionamento sob as linhas do me-
trd, arboriza¢do das calcadas e areas re-
manescentes e utiliza¢io de locais dispo-
niveis para feiras e exposigoes.

A concepgio do conjunto parte da idéia
de célula habitacional de 3 m x 7 m abrin-
do, portanto, a possibilidade de unidades
formadas por uma unica célula ou por
células compostas. Todas as células se
abrem para o exterior com iluminagdo
e ventilacdo naturais, enquanto banhei-
ros e cozinhas sdo ventilados por dutos.
Os conjuntos sao formados por agrupa-
mentos de dez a 26 habitagdes dispostas
em torno de uma escada num total de
quatro pavimentos. Cada residéncia pos-
sui seu proprio acesso e as unidades co-
merciais do térreo sdo reversiveis em
moradias. Todas as unidades contam com
lavanderia na cobertura.

Os arquitetos sugeriram como proces-
so construtivo o sistema contunel, que
trabalha com paredes e lajes de concreto
de formas reaproveitdveis. O sistema é
autoportante e a desforma didria garante
rapidez de execucio.
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Equipe Téchnica

Autores: Aflalo & Gasperini Arquitetos S/A
Colaboradores: Ana Cldudia Ventura, René Max
Schneider, Alvaro Alves da Silva

Consultores: Contunel - Sistemas Construtivos Ltda.
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Projetos complementares: MHA Engenharia de .

Projetos (instalagdes), Edatec Engenharia S/C W
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BRAS / FINALISTA

EQUIPE NUCLEO DE ARQUITETURA

A ravés de uma concepcio de habita-
clo popular que privilegia a “dignidade
da moradia, a qualificagio do espaco se-
mipublico, a variedade tipologica das
unidades, a insercio no tecido urbano
e a adequacio do sistema construtivo”,
o Nucleo de Arquitetura elaborou uma
proposta cujas moradias se organizam
em trés blocos cuidadosamente dispos-
tos no terreno.

Atenta a topografia do terreno, a equi-
pe buscou um conjunto que se articulasse
amalha do Bras e a0 novo vetor de ocupa-
¢do determinado pela linha do metrd. T : o
Assim, o préprio edificio se organiza nu- R 5 BN eEEing . #jilal gl !
ma curva suave. A interrup¢ao da rua Co-
ronel Murta formando a praca do Metrd
foi ressaltada pela marquise que reforca
a dinimica urbana.

A medida que os blocos se aproximam
da linha do metrd sua altura é reduzida
evitando-se 0 devassamento das mora-
dias. O reservatério de dgua faz a media-
cio entre a escala do conjunto e as torres
vizinhas. Os acessos ao interior da quadra
se ddo nas esquinas, concebidas como
acontecimentos urbanos diferenciados.

As unidades se articulam de quatro for-
mas: quarto e sala, dois e trés quartos,
e o quarto de pensio. O projeto foi todo
planejado em alvenaria estrutural com
blocos de concreto.

Corte B

—

(RO ,

(06000000003
1000000000000

5 (000000000000
(7100030080000 0

e s il 1~

BRI

Mw S0 junjjul 90



Sistema estrutural-tipo

1. Paredes estruturais
em bloco de concreto,
espessura 14 cm

2. Paredes externas
de vedacao e
travamento em
blocos de concreto,
espessura 14 cm

3. Paredes internas
de vedacdo em
blocos de concreto,
espessura 6,7 cm

4. Shafts bidrdulicos,
seccao 40 x 40 cm

5. Dutos de ventilacgo

6. Piso elevado dos
banbeiros, b 17,5 cm

7. Escadas internas
semifabricadas de
madeira

8. Painéis-laje em
concreto protendido,
mddulos de 0,5
cm, espessura 10 cm

9. Console dos balancos
pré-moldados em
concreto armado,
seccao 15x20cm

10. Enrifecedores de
paredes em bloco de
concreto, sec¢do
19x 19 cm

11. Varais de roupa

12. Tanque de uso
coletivo

13. Pilastras para
apoio de consoles das
escadas em bloco
de concreto,
sec¢ao 19x39cm

14. Consoles das escadas

15. Elementos vazados
em concreto (14 x
19 x 19 cm) para
ventilagdo
permanente das
lavanderias

16. Escadas externas

Esquema estrutural de alvenaria armada

1. Paredes transversais - alvenaria estrutural,
distancia de eixo a eixo 2,95 m
2. Paredes longitudinais, alvenaria de vedacao

e travamento

3. Circulacdao horizontal - balanco

56

Unidade 4

Unidades 5 e 6

A e i e S T Y e e 5 O R R
Equipe Técnica

Autores: (Nucleo de Arquiteturay), args. Henrique
Fina, Luciano Margotto Soares, Marcelo Luiz Ursini,
Sérgio Bolivar Gomes, Sérgio Luiz Salles Souza

ENTRE O PUBLICO
E O PRIVADO

por Carlos Roberto Monteiro de Andrade

A intervenc¢ao em um pedaco da cidade,
recriando um fragmento de seu tecido urba-
no, sobretudo quando se trata de um quar-
teirdo ao lado da Estacio Bris do Metro pau-
listano, nio ¢ ficil tarefa, embora instigante
para um arquiteto. Mais dificil ainda quando
o fragmento deve se transformar em habita-
¢do coletiva. N30 hid como escapar, sobre-
tudo nesse caso, a forca da contradicio que
atravessa toda a arquitetura moderna: buscar
a “possibilidade do habitar na metrépole,
nio obstante a metrépole” (Cacciari). A ar-
quitetura das habitacoes coletivas no século
XX foi a que mais explorou essa possibili-
dade. Buscando escapar 2 angiistia da vida
metropolitana, os arquitetos modernos pro-
poem habitacbes coletivas como pequenas
cidades, “microcosmos dentro da cidade to-
tal” (Colquhoun).

A essa tendéncia “comunitiria”, filha das
utopias socialistas do século XIX e do ideal
romantico da pélis burguesa como ge-
meinschaft,associa-se a da producio do de-
senho da cidade segundo o modelo do blo-
co especializado, pretensa autonomia do
edificio em relaciio a seu contexto urbano
que corresponde a reivindicacio da arqui-
tetura por uma autonomia disciplinar e a
um urbanismo da “tabula rasa”. Com seu
isolamento na paisagem, o bloco promo-
verd o efeito de descontinuidade na trama
urbana, contribuindo para a perda de sen-
tido de sua forma e promovendo uma terri-
torialidade confinadora dos corpos, com
o fim da rua e da praga como lugares privi-
legiados da vida social e politica de uma
cidade.

No concurso promovido pela prefeitura
paulistana nio se tratava apenas de preen-
cher um espago vazio, tornando-o habiti-
vel. Tampouco somente satisfazer as neces-
sidades humanas de toda ordem — am-
biental, psicossocial, antropométrica etc.
— exigidas por uma habitagiao coletiva. Na
construc¢ao da cidade, a relacio da parte
com o todo é fundamental, obrigando os
projetos concorrentes a responderem e se
posicionarem frente a algumas questoes
fundamentais de desenho urbano. O que
os distingue é o modo como cada um pro-

PpOs essa relacio.

O vazio em questio € uma ferida, resul-
tado da profunda incisao realizada pela li-
nha do Metré. Assim, mais que ocupar um
vazio, tinha-se de construir uma cicatriz,
redesenhando a cidade como um todo. Por
outro lado, ao definirem uma certa relacio
do fragmento com o entorno, marcado pela
tipologia edificatéria do velho Bris, pelas
estruturas do Metr6 e pelos tristes mono-
litos residenciais construidos recentemen-
te, e por serem habitagoes coletivas, os pro-
jetos formulam suas concepgoes sobre as
dimensoes publica e privada da vida e, por-
tanto, de seus espacos. Vamos a eles.



O projeto da equipe “Nucleo de Arquite-
tura” €, a meu ver, o que melhor deu conta
do “genius loci”. Embora partindo da mor-
fologia do bairro e das transformacoes que
esta sofreu e visando potencializar as espe-
cificidades da drea objeto de intervencio,
0s autores recusam explicitamente a saida
ficil do que chamam o “contextualismo
mimético que congela a histéria”, arma-
dilha, alids, na qual cai o projeto do escri-
torio Aflalo & Gasperini, que se insere qua-
se sem ruptura na paisagem local.

Estabelecendo a composicio do conjun-
to a partir de formas laminares, o projeto
do “Nucleo de Arquitetura” é o unico que
consegue articular efetivamente o frag-
mento redesenhado com seu entorno.
Através de uma delicada curva, resultante
da concordancia de duas direcoes 2 pri-
meira vista antagonicas —a da rua em fren-
te a estacdo e a dos trithos do Metro —,
a proposta nao s6 obtém uma esquina de
rara elegancia, mas, a0 avancar uma mar-
quise sobre as lojas comerciais que dio pa-
ra a praca amorfa existente em frente a esta-
¢ao, revitaliza seu espaco. Aqui, praca e es-
quina interagem criando um forte foco de
sociabilidade.

No entanto, a rua interna que o conjunto
propde nio se define com a mesma clareza.
Se a rua curva nao revela a intencao de
resgatar um tracado 2 maneira sitteana, nao
deixa de ser uma fina ironia sobre a racio-
nalidade ortogonal dos blocos modernos
e, de qualguer modo, promove os efeitos
visuais que o arquiteto vienense ja chama-
va a atencio. Estabelecendo um fechamen-
to ao nosso olhar, provoca-nos a agradavel
sensaciao de surpresa e descoberta confor-
me a percorremos. A movimentacao das
fachadas das casas voltadas para esta rua
interna, com suas pequenas escadas de
acesso, terracos elevados e jardinzinhos,
fazem dela um espago dinamico e rico que
deveria atrair inclusive pedestres nio mo-
radores do conjunto. No entanto, nao ¢
exatamente isso que os autores da proposta
pretendem.

Hesitando entre criar um espaco publico
e livre ou um espaco privado e fechado,
0s arquitetos jogam para os futuros mora-
dores a resposta ao dilema. Nesse sentido,
pretendem desestimular a penetracido pela
rua interna, com o desnivel de seu piso
€ o estreitamento de seu espaco e, ainda,
como querem — de modo equivocado,
creio eu, embora explicitem em seu me-
morial —, através da préopria curvatura da
rua que, por nao revelar seu fim, deveria
inibir seu devassamento.

O projeto vencedor, do arquiteto Silvio
de Podestd, opta pela construcao do con-
junto como cidadela, acentuando, mais
que os outros, a reproducio da cidade em
pequena escala. As torres dos edificios nas
esquinas, embofa marquem fortes referén-

cias visuais na paisagem, estabelecendo
um certo didlogo com os blocos monoli-
ticos proximos — o que a caixa-d’dgua ver-
tical da proposta da equipe “Nucleo de Ar-
quitetura” nio consegue — por outro lado
reforcam a metafora da cidade amuralhada.

Para nao deixar davidas quanto as suas
intencoes, o arquiteto destaca o conjunto
através de uma laje-pedestal cobrindo todo
o terreno — constituida pelo estaciona-
mento, lojas e outros servicos. Criando as-
sim um acentuado desnivel entre as ruas
internas ao conjunto e as lindeiras, Podesta

reforca seu isolamento na trama urbana e -

marca simbolicamente a entrada principal,
na esquina que d4 para a linha do Metro,
com um torredo que abrigard a adminis-
tracao.

Assim como na sua volumetria variada
que, como escreve o arquiteto, € “indepen-
dente da historiografia (sic) do Bras” uma
vez que nio ha a repeticio da tipologia ar-
quitetdonica do entorno ou na forte inclina-
¢ao das quatro dguas dos telhados das tor-
res, de clara inspiracao rossiana — alids um
traco do vocabulirio formal de Podestd —
parece-me subsistir a divida se nao se tra-
tam de maneirismos (ou seriam mineiris-
mos?) pés-modernos ou se, de fato, esta-
mos frente a uma arquitetura cuja lingua-
gem seja efetivamente renovadora.

De qualquer modo, também aqui o ar-
quiteto nao se define quanto a abertura ou
fechamento do conjunto. Mesmo afirman-
do que o projeto permite as duas possibi-
lidades — “a seguranga nao € o cadeado,
mas conquista social” — serd que, e ai dife-
rentemente do que acontece na proposta
da equipe “Nucleo de Arquitetura”, o pro-
jeto de Podesta possibilitaria alguma aber-
tura para o publico, mesmo que seus mora-
dores assim o desejassem? Creio que nio,
mas sua forma arquitetonica radicalmente
distinta dos modelos de conjuntos habita-
cionais padronizados pelo estilo BNH ou
Cohab ou CDH foi sedutora. A presenca do
estacionamento no subsolo do conjunto, jus-
tificado basicamente como fonte de renda,
forneceu o imbativel argumento econémi-
co, apesar de o concurso nio ter sido de
idéias para captar dinheiro para a adminis-
tracao municipal, mas sim de arquitetura.

Nao me parece, no entanto, que esteja-
mos frente a “verdadeiros cenirios da po-
breza”, como assim se referiu recentemen-
te 0 arq. Paulo Mendes da Rocha (Revista
Projeto, jan/fev 90, pag. 170). Afinal, por
que nio “trique-triques, quebradinhos e
telhadinhos”? Nao penso que esteja ai 0 n6
da questio e fico espantado quando um
de nossos melhores arquitetos diz que é
uma asneira uma casa popular no Brasil
feita por autoconstrucio. Sobretudo quan-
do essa opcio ¢é vista como resultado de
nio se ter pressionado o empresariado no
sentido da pré-fabricaciao. Os projetos de

Podesta e do “Nucleo de Arquitetura”, ape-
sar de suas ambigtiidades, avancam, através
de caminhos distintos, em busca de uma
nova arquitetura, Sao projetos especulati-
vOs, que arriscam romper com o estabe-
lecido e o tradicional e com o que foi um
dia hegemonico. Nao me parecem estar em
busca de uma nova hegemonia, pois, recu-
sando qualquer dogma, experimentam, e
nisso sao profundamente modernos.

Nao tendo a2 mesma forca dos anteriores,
o projeto do escritorio Aflalo & Gasperini
€, no entanto, o que deixa mais claro suas
posicoes. Visando, como os demais, recriar
uma vila caracteristica do Brds antigo, sem
se indagar sobre o cardter disciplinador
que teve historicamente esta solucio habi-
tacional, € o projeto que define um espaco
tipicamente pequeno-burgués, mais que
popular propriamente.

Criando uma “vila particular” e estabele-
cendo uma gradacao da privacidade, seu
espaco interno — de fato, um grande patio
— é caracterizado como “semiprivado” e
chamado, ironicamente, de “praca inter-
na”. Ao mesmo tempo que se separa das
ruas com acessos controlados e solenes,
além da “praca”, o que € coletivo aparece
sempre compartimentado. Assim, o con-
junto compoe-se de prédios independen-
tes, embora quase idénticos, com as circu-
lacoes internas e mesmo as lavanderias co-
letivas sempre restritas a um nimero limi-
tado de apartamentos, enfatizando a idéia
de privacidade. -

O projeto de Aflalo & Gasperini, com sua
estetizacio contextualista e seu temor as for-
mas de sociabilidade do cortico, evitando-o
a todo custo — o que os outros dois projetos
nao fazem, até porque incluem pensoes e
pequenos hotéis além das residéncias — ar-
risca re-semantizar o espaco cada vez mais
liso e homogéneo da metrépole, ou, como
explicitam, buscam “resgatar elementos da
linguagem residencial tradicional, fugindo
daquela dos grandes conjuntos habitacio-
nais”, pena que com uma “aura bastarda”
(Arantes).

Enfim, outros projetos, da primeira fase
do concurso, também mereceriam conside-
racoes especificas que o curto espaco deste
artigo nao permitiu. De qualquer modo, nio
resta divida, esse concurso — e isso nio
creio que se aplique aos projetos para o Jar-
dim Sao Francisco — propiciou um reflores-
cimento de propostas arquitetonicas para
conjuntos habitacionais no Brasil, que se re-
petiam enfadonha e tristemente por quase
trés décadas. Esperamos que esta retomada
nao pare por ai.

CARLOS ROBERTO MONTEIRO DE ANDRADE, ar-
quiteto, socidlogo, prof. do Curso de Arquitetura
da EESC-USP, foi membro do jiri do concurso.
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EQUIPE DEMETRE ANASTASSAKIS
A partir de uma avaliagio rigorosa da
politica para habita¢ées de baixa renda
— onde a quantidade é priorizada em ,” b
detrimento da qualidade — e propondo B N .
a reviso desse quadro, a equipe de De- iy [h i =
metre Anastassakis venceu com um pro- N\ TS
jeto cuja énfase é a qualidade do todo, (et
habita¢do e entorno. “Queremos fazer (R os T[K%

moradia com identidade, da qual possa
se dizer com orgulho minha casa’, de-
fendem os autores. Dai o tratamento apu-
rado das unidades, do conjunto e do pai-
sagismo. Assim, a implantacio obedece
a dois sistemas ortogonais que se encon-
tram e reduzem a declividade das vias, .
facilitando o transito e reduzindo a velo- | G
cidade das 4guas pluviais.

No centro de cada um desses dois siste-
mas estio as pragas que devem funcionar
como pontos de integracio do bairro.
Os lotes, projetados para uso preferen-
cialmente residencial, nio excluem a
possivel utilizacio comercial ou de servi-
Gos. Os de uso comercial por exceléncia
foram localizados no entorno das pracas,
em algumas ruas e nas esquinas.

O adensamento obedeceu a um gaba-
rito de trés pavimentos, propiciando o
acoplamento das unidades que devem
ser comercializadas na faixa de até trés
salarios minimos.

As unidades se desenvolvem a partir
de médulos. A menor é o “embrido”, for-
mado por sala, copa/cozinha e um ba-
nheiro. Esse embrido compde-se de 2,5
moédulos e pode assumir varias formas.
A ele também se agregam outros elemen-
tos: dormitorios, areas de servico, esca-
das internas e externas, varandas, cober-
turas. Todos sao mdltiplos e/ou submul-
tiplos do médulo basico.

A concepcao em modulos permite
“movimentacio” no assentamento das
unidades, criando vaos e balancos, além
do aproveitamento de pisos e lajes nas
unidades acopladas. “Evitando-se a coin-
cidéncia dos pavimentos-tipo, obtém-se
areas livres nos segundos e/ou terceiros
pisos que podem funcionar como exten-
sao dos quintais, terracos e varandas, ou
servir a expansdo da prépria moradia”,
destacam os autores.

O projeto prevé 503 habitacdes de um,
dois e trés dormitérios e recomenda a
alvenaria autoportante com lajes pré-fa-
bricadas e telha cerdmica. Como as unida-
des podem ser anexadas num mesmo ni-
vel ou em desnivel, o0 acoplamento em
desnivel pode ser utilizado como conten-
G40 de encostas.

“As composi¢oes de volume e fachadas
t€m compromisso com a beleza” — res-
saltam os arquitetos. “Dessa forma, as
modificacdes ou acréscimos podem ser
feitos sem prejuizo pléstico do conjunto.”
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Equipe Técnica

Autores (e colaboradores): args. Demetre
Anastassakis, Dayse Goes, Pedro Cascon, $énia
Le Coco, Christiane Ammon, Canagé Vilhena,
Cristina Haas, Eduardo Koatz, paisagista Hugo
Biagi Filho, socidloga Léa Anastassakis e eng. civil
Paulo Cezar Figueira (consultor em geotecniq)
Estagidrios: Carlos Femandes, Fabio Doubs, Mauro
Portela, Claudia Espasandin, Henrique Pontual e
Mauricio Baroatt

Video: Romano Bruni
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A cquipe de Guilherme Wendel de Ma-
galhdes desenvolveu sua proposta tendo
por base o quadro de ocupacio territorial
da cidade. Para os arquitetos, os princi-
pais topicos considerados foram a casa,
O conjunto € 0 processo construtivo, inte-
grados de forma a que o resultado propi-
cie a integracdo com o bairro. Com um
total de 644 unidades, entre apartamen-
tos e sobrados, pretendem assegurar um
minimo de qualidade aos futuros usua-
rios. “Queremos nestas moradias um es-
paco de repouso que possa ser dividido
conforme as necessidades da familia e
tratamos o restante com funcionalidade”,
relatam no memorial.

Para o conjunto, procurou-se um cor-
po habitacional coletivo que respeitasse
a unidade, harmonia, surpresa e escala
do ambiente, apesar da topografia exis-
tente e da densidade proposta, de forma
a garantir a identidade de cada habitacio.
As dreas planas e baixas foram utilizadas
para lazer e esportes, além de atividades
comunitdrias € administrativas.

O sistema vidrio foi planejado integra-
do ao conjunto e sem cruzar a gleba.
Possibilita-se o acesso mas restringe-se
a circulacio de automoveis. “O uso do
espaco pelo pedestre recupera a escala
humana, o convivio das vilas, as relagoes
de vizinhanga”, ressaltam. A proposta de-
senvolveu, também, varios equipamentos
coletivos, como creches e centros comu-
nitdrios, administrativo, posto policial e
area de comércio. O sistema construtivo
previsto € de pré-fabricacio mista.
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Equipe Técnica

Autores (e colaboradores): args. Guilherme
Wendel de Magalhdes, Lauresto Couto Esher,
Marina de Barros Brisolla, Antonio Carlos Ogando
Oliveira, Norberto Bardelli dos Santos, eng. civil
Heloisa Martins Maringoni, eng. agrénoma Tais
Tostes Graziano, psicélogo José Emesto Beni
Bologna, administrador Carlos Wendel de
Magalh&es
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Agenciamento unidades/vielas/vias/arcos piiblicos

1. Jardim particular 3. Vielas para 4. Unidades . Edificio de 4
2. Areas puiblicas pedestres - degrause habitacionais pavimentos
patamares 5. Estacionamento 7. Praga de retorno
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EQUIPE NUNO DE AZEVEDO FONSECA

© ponto central do projeto € o de privi-
legiar -0s espagos publicos e semipubli-
cos em vez de fechar as habitacoes em
lotes. Com essa concepgao, as habitagdes
ganham em termos de qualidade do espa-
co disponivel. “Deixamos uma distancia
minima de 3 m entre as casas, 0 que
garante boa insolagdo e facilita a passa-
gem de pedestres e até automoveis em
caso de emergéncia. Procuramos ai uma
transicao gradativa do pablico para o pri-
vado através de espagos cada vez mais
restritos: 0 conjunto, 0 quarteirdo, grupos
de casas, vilas e, finalmente, a casa”, expli-
cam 0s autores do projeto no memorial.

Os arquitetos afirmam que essa rigidez
inicial da forma nio se traduz em rigidez
de uso, pois “a ocupacdo transformara
as habitagoes... VAo surgir as dreas comer-
ciais adaptadas a partir das proprias ca-
sas”. Por outro lado, a solugio proposta
atende as solicitagdes da prefeitura no
sentido de adensamento vertical a fim
de otimizar o uso de terreno e da infra-es-
trutura, gerando mais habitagdes a custos
menores. O projeto possibilita a implan-
tacao inicial de casas-embrido e posterior
ampliagio através de mutirdo.

A tecnologia adotada esta sendo desen-
volvida pelo IPT, pode ser utilizada pelo
sistema de mutirdo e consiste em duas
etapas. Na primeira, assenta-se um painel
de pinus com estrutura modulada que
pode ser deslocado por dois homens. Na
segunda, reveste-se a estrutura com lona
pléstica sobre a qual sao fixadas duas telas
que sustentam uma camada de argamas-
sa. A casa fica pronta em até dez dias,
da fundacdo a cobertura. A construcio,
por ser muito leve, precisa apenas de
uma fundagio minima, com algumas fia-
das de tijolo.

Equipe Técnica

Autores: args. Alejandra Maria Devecchi, Ana
Lucia Aurélio, Nuno de Azevedo Fonseca e Tania
Mara Martins Rossi
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QUEM DESENHA A CIDADE?

por Eliane Guedes

E inegdvel a importancia deste concur-
so de habitacio popular, tema tio pouco
tratado profissionalmente, proporcio-
nando oportunidade para que arquitetos
brasileiros se expressem livremente,
atendendo apenas as restricoes estrutu-
rais. Mais oportuno, ainda, é a proposi¢ao
de duas areas com dois programas dife-
rentes entre si € que serdo imediatamente
implantadas, tratando a questao da habi-
tacio popular da maneira ampla de situa-
coes distintas como ela se apresenta na
realidade.

Os participantes foram levados a refletir
sobre a insercio de um pequeno bairro
na cidade (Jardim Sao Francisco), a inser-
¢ao da quadra na malha urbana existente
(Bras), as edificacoes, a tecnologia aces-
sivel e econ6mica, o modo de producio
€ gestao e sobre o envolvimento do pro-
fissional com o cliente e o usuario final,
entre outras questoes. A area do Jardim
Sao Francisco, em especial, exigiu a dis-
cussio da cidade numa escala de vizi-
nhanga, do desenho urbano refletindo a
organizacao dos espacgos publicos e priva-
dos do bairro de periferia, da localizacao
e da acessibilidade. Foi necessédrio abor-
dar os condicionantes do meio fisico, as
oportunidades de tecnologias apropria-
das nao s6 para edificac6es como para ter-

' raplenagem, saneamento, pavimentacio,
drenagem e especialmente o nivel de or-
ganizacao social necessario para que o re-
sultado nao fosse apenas mais um con-
junto habitacional na periferia, que todos
concordamos destituido de identidade,
beleza e em plena desarmonia com o res-
tante da cidade. Muitos desses conjuntos
resultaram, no seu preco final, mais caros
ao poder piiblico do que qualquer obra
nos bairros nobres da cidade, devido aos
violentos dispéndios em terraplenagens
absolutamente desnecessarias.

Na gleba de 80 mil n? do Jardim Sdo Fran-
cisco, os participantes deveriam desenhar
um pedaco da cidade. Sabemos que a peri-
feria de Sao Paulo vem crescendo pela agre-
gacao de espacos_urbanizados quase que
totalmente descompromissada da imagem
da cidade. Nao somos nés, arquitetos, os
idealizadores dessas verdadeiras cidades
que se adicionam anualmente as franjas
das cidades existentes. Quantos de nos tive-
mos a oportunidade de projetar loteamen-
tos em Sao Paulo que se transformaram
em bairros agradiveis?

O numero de participantes e os traba-
Ihos apresentados vém demonstrar que
existe um enorme vazio profissional no
desenho das porcoes da cidade que sio
cidade em si. Apenas 29 projetos tratam
da adrea do Jardim Sio Francisco, enquan-
to quase o dobro escolheu o Bris, situa-
¢ao esta de insercao da quadra e da edifi-
€agao que os arquitetos dominam com
muita sensibilidade.

Dos participantes que optaram pela
area da periferia, aqueles que aparenta-
vam experiéncia em questoes de terraple-
nagem e redes de infra-estrutura mostra-
ram total desconhecimento da questio
urbanistica e das relacoes dentro da cida-
de. Aqueles que, ao contririo, dominam
essas relacoes quase que desprezaram os
determinantes do sitio. Poucos trabalhos
pareciam dominar todos os aspectos rela-
tivos a concep¢ao de um bairro na perife-
ria, o que nos leva a crer que o arquiteto
nio cuida desse tema da maneira que po-
deria ser tratado.

A primeira etapa de selecdo escolheu
trés concorrentes que se posicionaram
quanto a adequacao ao meio fisico; apre-
sentaram clareza no partido de ocupacao
—nao repetindo os conjuntos existentes,
nem quanto 2 implantacio nem quanto
as edificacoes; preocuparam-se, enfim,
com uma hierarquizacao do sistema via-
rio e discutiram o funcionamento do pe-
queno bairro e de suas atividades. A partir
desse patamar de qualidade, foram anali-
sadas as propostas finalistas.

Assim, na proposta do arq. Nuno de
Azevedo Fonseca e sua equipe, o elemen-
to estruturador do espaco é o conjunto
das edificacoes que vio se agrupando no
interior de trés compartimentos bem de-
finidos. Aboliram-se radicalmente a qua-
dra e o lote e as edificacoes definem por
si s6s o espago privado restrito a elas pro-
prias e a um pequeno quintal. Todo o
restante € espaco publico em tamanhos
e formas diferenciados, definindo suas
funcées, sem, no entanto, estabelecer a
adequada gestiao deles. Numa versao apa-
rentemente “modernista” do “minima-
mente privado” e do “maximamente pu-
blico”, o trabalho impde aos seus mora-
dores um modo de vida e uma organi-
za¢ao social ndo necessariamente deles.
Otimiza claramente as redes de infra-es-
trutura adequadas ao terreno de maneira
exemplar num exercicio louvavel de re-

ducio dos custos de urbanizagao. A edifi-
cacao, que admite crescimento, propoe
a utilizacao de tecnologia de baixo custo,
desenvolvida experimentalmente no Bra-
sil pelo IPT, em planta bem resolvida.

A equipe do arq. Guilherme Wendel de
Magalhdes nio apresenta avangos subs-
tanciais nessa segunda fase do trabalho,
apenas detalhando a sua concepgao ini-
cial, a0 contrario das outras duas equipes
que trabalharam os problemas que as
propostas continham. A manutencio de
alta densidade nas extremidades internas
de ruas sem saida permitindo que o tran-
sito para os prédios circulasse diante das
unidades unifamiliares é por principio
uma deseconomia flagrante. Problemas
de insolacio, repeticao de plantas em ca-
sas e prédios e o resultado plastico das
edificacoes em geral reproduzem uma
imagem conhecida dos conjuntos habita-
cionais.

Na proposta premiada, do arq. Dimitri
Anastassakis, a estrutura principal do es-
paco sao os elementos conhecidos da ci-
dade tradicional brasileira — a rua, a qua-
dra, o lote, a vila. A organizaciao desses
elementos permite varios tipos de aconte-
cimentos urbanos no espaco do bairro,
como nas cidades em que vivemos: casas
com frente para ruas movimentadas, ca-
sas que se agregam em calmas vilas, es-
quinas, subidas, descidas e pracas. O tra-
balho enriquece 0 espaco com mirantes
e caminhos inesperados. As edificacoes
permitem muita variedade, sobrados, ca-
sas superpostas mesmo que, embriona-
rias, permitindo crescimento. A legisla-
cao de parcelamento e edificagoes poderd
ser também enriquecida a partir de algu-
mas idéias apresentadas.

A equipe propoe uma relagao com a
populacio numa expectativa de enfrentar
essa tarefa de frente, comunicando e tra-
balhando a participacio de maneira
exaustiva, enfatizando a atividade do “ar-
quiteto do canteiro”, que sai da prancheta
e vai produzir a cidade com o morador.
O projeto € a cidade comum de todos,
com elementos amplamente conhecidos
de nossa cultura urbana, que se revela
muito bem concebido. B

ELIANE GUEDES, arquiteta, diretora de Depar-
tamento Técnico/Parsolo-G, também partici-
pou do juiri do concurso.



B VENCEDOR

Equipe técnica

Projeto: Sylvio E. de Podesta.

Consultor de célculo estrutural: Hélio
Chumbinho.

Consultor de viabilidade econémica:
Marcos Delano.

Consultora de urbanismo: Berenice
Santiago.

Consultoria de orgamento: Plante.
Desenho: Paulo, Miriam, Luiz, Métrio,
Fernando, Sylvio.

Fotos: Grafitto.

Maquete: Paulo Machado.

Ficha técnica

Area construida total: 14 000 m?.
Area construida da habitaggo: 8 a
13 m? (tipo 1), 27 n? (tipo 2), 33
P (tipo 3).

Numero de habitagdes: 45 (tipo 1),
231 (tipo 2), 24 (tipo 3).

Relagdo com o entorno

BRAS

As éreas de lojas no térreo e garagens internas sdo as fon-
tes de renda basicas para o empreendimento. Sobre estas,
ruas internas conduzem as pequenas moradias simples e
duplex, a uma pensdo, trés pequenos edificios de quatro
andares, creche e espaco para reunides. O conjunto for-
ma uma vila urbana que se volta para seu interior, denso
de relacdes fisicas e psicolégicas, onde a volumetria varia-
da independe da histéria do Bras e muito menos tenta re-
peti-la. Nossa contribuigdo vai além da abstracdo inicial
de ordenar os diversos elementos, dentro de um desenho
preliminar; partimos para uma experiéncia definitiva, com
todos os retornos, andlises, acertos e erros que deverdo
ser parte desse processo.

N&o foram propostas como técnicas construtivas a autocons-
trucao e a adocéo de sistemas sofisticados de pré-molda-
gem; adotou-se uma construgdo quase convencional. Uma

grande plataforma de concreto armado confeccionada no
local e apoiada em vaos econdmicos de 5 x 6 m elevam
do solo as futuras moradias e criam, inferiormente, espacos
para o comércio e garagens. As outras construgdes sao es-
truturadas por paredes autoportantes de blocos de concreto
e lajes pré-fabricadas, e serdo desenvolvidas, rapidamente,
em sete frentes simultaneas de trabalho.

Quanto a seguranga, a decisdo se o conjunto sera aberto
ou fechado cabera & comunidade. O projeto permite as
duas possibilidades.

O Brés precisa ser aproveitado como exemplo de viver
bem. Esse ¢ o inicio das modificaces a serem feitas nio
s6 em S&o Paulo, mas em todo o Brasil. O Bras nao é lu-
gar para os individuos se automanipularem a caminho da
destruicdo, e muito menos para uma vida coletiva basea-
da em conceitos antigos de agregacao de interesses.
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B FINALISTA

Equipe técnica

Projeto: Henrique Fina, Luciano
Margotto, Marcelo Ursini, Sérgio
Bolivar, Sérgio Salles (Ntcleo de
Arquitetura).

Consultor de arquitetura: Eduardo
de Almeida.

Consultores de conforto térmico e
iluminag&o: Luiz Carlos Chichierchio,
Francisco José J. de Almeida.
Consultores de fundagdes, estruturas
de concreto e metal: Ernesto Tarnoczy
Jr., Ugo Tedeschi.

Consultores de alvenaria armada:
Carlos Alberto Tauil, Clédudio Creazzo
Puga.

Consultores de instalagdes elétricas
e hidraulicas: German Giadas Neto,
Ulisses Tavano.

Projeto grafico: Magno Inoue, Wilson
Jorge Filho.

Colaboradora: Gina M. Leandro.
Estagiaria: Jenny Zoila Baldiviezo
Pérez.

Magquete: Kenji Maquetes.

Fotos da maquete: Sérgio Bolivar.

Ficha técnica

Area construida total: 13 390 m°.
Area construida da habitagéo: 50,15
n? (tipo 1), 62,83 n? (tipo 2), 46,02
m? (tipo 3), 44,84 m? (tipo 4), 27,14
m? (tipo 5), 10,71 m? (tipo 6).
Numero de habitagdes: 133 (tipo 1),
10 (tipo 2), 7 (tipo 3), 19 (tipo 4),

27 (tipo 5), 30 (tipo 6).

Acesso Praca do Metro

Acreditamos ser possivel a convivéncia de contradicdes
segundo uma ordem mais livre, que normalmente incomo-
da as utopias de todas as épocas. Essa talvez seja a uni-
ca '‘utopia” contemporanea, e foi uma postura que perme-
ou as decisdes do projeto nos mais variados aspectos.
Outras atitudes privilegiadas pela proposta foram: a valori-
zagdo da nogdo de individuo pela variedade tipologica
das habitacdes, a intransigéncia em relagdo a dignidade
do espaco interno da unidade habitacional e a busca de
adequagéo entre solugao de projeto e viabilidade econdmica.

No sitio em questdo ocorre a justaposigao de trés momen-
tos significativos do Bras: o bairro tradicional, o metr6 e
as novas torres habitacionais. Uma nova interven¢ao no lo-
cal devera conter uma linguagem de moradia contemporé-
nea, que incorpora 0s avangos e as possibilidades de de-
senho, sem se dobrar ao passado, mas reconhecendo-o
como mais um elemento da realidade.

Desse modo, a recomposicdo do tecido urbano tradicio-
nal foi articulada por um volume curvilineo, disposto em
relagéo a direcdo estabelecida pelo metrd. A praga do ter-
minal, hoje bastante vitalizada pelo fluxo de passageiros,
foi definitivamente configurada pelo edificio proposto, ga-
nhando ainda o espago coberto da marquise. As lojas fo-
ram dispostas no exterior da quadra em pontos de maior
fluxo de pedestres.

A diferenca de sensagdes provocada pela territorialidade
da rua interna, mais fluida e voltada para a cidade, e do
patio, espago semipublico que perfaz uma extensdo da
moradia e local de sociabilidade, mais estatico e com en-
tradas discretas, visa permitir diferentes graus de apropriagao.

O conjunto, com densidade na faixa de 1 200 a 1 800 ha-
bitantes/ha, inclui quartos de pensio, unidades de trés
quartos, quarto e sala, dois quartos em pavimento Unico
e em duplex. Optou-se pela alvenaria estrutural para a oti-
mizacgdo dos custos e escala de producgéo.
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B FINALISTA

Equipe técnica

Projeto: Roberto Cldudio dos Santos
Aflalo, Roberto Claudio dos Santos
Aflalo Filho, Luiz Felipe Aflalo
Herman, Gian Carlo Gasperini.
Consultoria: Contunel Sistemas
Construtivos.

Colaboradores: Ana Cléudia Ventura,
Rene Max Schneider, Alvaro Alves
da Silva, llza Rahmi Gareiai, Glauco
Mierel Vaz, Roberto Klein.

Projetos complementares: MHA
Engenbharia de Projetos (instalagées),
Edatec Engenharia e Racional
Engenharia (orgamento).

Ficha técnica

Area construida total: 11 398 m?.
Area construida da habitagdo: 18
m? (tipo 1), 21 m? (tipo 2), 23 n? (tipo
3), 25 m? (tipo 4), 26 m? (tipo 5),
28 n? (tipo 6), 34 m? (tipo 7), 36
m? (tipo 8), 38 m? (tipo 9), 49 m? (tipo
10), 58 m? (tipo 11).

Numero de habitagdes: 32 (tipo 1),
48 (tipo 2), 44 (tipo 3), 16 (tipo 4),
12 (tipo 5), 16 (tipo 6), 48 (tipo 7),
12 (tipo 8), 6 (tipo 9), 12 (tipo 10), 6
(tipo 11).

BRAS

A tipologia original do Brés, formada por pequenos edifi-
cios de até quatro pavimentos alinhados junto as ruas, é
rica na escala urbana e diversificada ao nivel do pedestre.
Essa tipologia vem sendo substituida por edificios altos,
situados no meio dos quarteirdes e com muros junto ao
alinhamento. O concurso abre a oportunidade para repen-
sar a legislacdo urbana, permitindo assim resgatar as qua-
lidades das tipologias originais, adequadas aos novos pa-
drdes de densidade.

A proposta caracterizou, inicialmente, uma distingao entre
0 espago publico e o semipublico. Ao nivel do térreo se lo-
calizaram as lojas, 0S espagos comerciais € 0S acessos
ao espago semiprivado - uma praga interna para o lazer
e 0 encontro dos habitantes do conjunto.

As residéncias sdo pequenos edificios compostos por ca-

torze a 25 unidades habitacionais, que possuem acessos
independentes por meio de patamares intermediarios nas
escadas, eliminando-se desse modo os longos corredores
que normalmente sdo usados nesse tipo de projeto. Esse
partido também possibilitou a localizagdo da lavanderia co-
letiva e solario na cobertura.

Todas as células tém aberturas voltadas para o exterior,
com iluminacgdo e ventilagdo naturais, sendo os sanitarios
e cozinhas ventilados por dutos internos.

O método construtivo foi baseado no sistema Contunel de
paredes autoportantes. A estrutura tem paredes e lajes de
concreto, executadas com formas metélicas reaproveitaveis
em formato de L invertido ou meio tunel. Esse sistema per-
mitira alta qualidade de isolamento e precisdo dimensional
que simplificara a colocagdo de batentes e acabamentos.
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B VENCAO HONROSA

Equipe técnica

Projeto: Carlos Maximiliano Fayet,
Claudio Luiz Aratjo, Guilherme
Lopes Silva.

Consultor estrutural: Jodo Batista
M. Rosa.

Ficha técnica

Area construida total: 3 221 m?.
Area construida da habitacdo: 44,95
m? (tipo 1), 56,86 m? (tipo 2), 69,45
nm? (tipo 3).

Numero de habitagbes: 114 (tipo 1),
24 (tipo 2), 42 (tipo 3).

B ENCAO HONROSA

Equipe técnica

Projeto: Hector Ernesto Vigliecca
Gani, Bruno Roberto Padovano.
Equipe: Hélio Rorato, Haroldo Jorge
Onmori, Célia Regina Bernardi.
Ficha técnica

Area construida total: 7 297,20 m?.
Area construida da habitaggo: 93,60
P (tipo 1), 56,80 m? (tipo 2), 64,80
P (tipo 3), 28,80 m? (tipo 4), 79,30
P (tipo 5), 61,20 m? (tipo 6A), 68,20
m? (tipo 6B), 50,80 7 (tipo 7A),
65,90 n?’ (tipo 7B).

Numero de habitagdes: 9 (tipo 1),
9 (tipo 2), 11 (tipo 3), 11 (tipo 4), 18
(tipo 5), 13 (tipo 6A), 14 (tipo 6B), 8
(tipo 7A), 2 (tipo 7B).

A fim de viabilizar a implantagdo do conjunto de habita-
¢Oes no Bréas, onde o custo do terreno & relativamente im-
portante, foi necessario adotar uma densidade média. Na
solugdo dos apartamentos esta prevista uma flexibilidade
que possibilita a adaptagdo da unidade em funcéo das ne-
cessidades dos usuarios.

No pavimento térreo, voltados para o lado externo do con-
junto, foram previstos locais para comércio, com o intuito
de garantir bens e servigos aos moradores do conjunto e
entorno. Todas as lojas possuem dimensoes reduzidas pa-

Reutilizando a tipologia da “vila™", foi proposta uma ocupa-
G&o periférica da quadra. Uma rua interna faz o acesso
das habitagdes ao sistema viario existente.

Com a conjugagédo de trés tipologias convencionais - ca-
sas geminadas continuas, casas nos fundos dos lotes e
edificios residenciais em bloco horizontal -, pensou-se o
escalonamento das massas construidas, buscando, des-
se modo, uma escala humana para o conjunto, identida-
de visual de cada unidade e a valorizacdo da rua como
espago vivencial. Quintais e espagos abertos privativos
completam as unidades habitacionais.

Em relacio a infra-estrutura urbana sugeriu-se o seguinte:
0 esgoto do local podera ser tratado através de um diges-
tor de fluxo ascendente, antes do langcamento na rede da
Sabesp; os transformadores elétricos seréo localizados nas
extremidades do conjunto e a distribuicdo seré por eletro-
dutos nas paredes; o abastecimento hidraulico sera feito
por meio de quatro caixas-d’agua superiores e quatro sub-
terr&neas ao longo de cada bloco de apartamentos.

SO PUBLICO DE ANTEPROJETO PARA HABITACAO POPULAR -

AREA DO BRAS

ra viabilizar e favorecer empreendimentos de pequeno porte.

Para a resolugdo do sistema construtivo foi prevista a utili-
zagao de blocos de concreto estruturais nas paredes e lajes
de concreto armado moldadas no local. Os trés vértices
do conjunto foram estruturados em concreto armado e re-
ceberam as caixas de escada com reservatérios superio-
res de agua e os apartamentos atipicos, no segundo an-
dar. Foram sugeridas para a cobertura telhas onduladas
de fibrocimento e calhas metalicas.




M MENCAO HONROSA

Equipe técnica

Projeto: Décio Tozzi.

Ficha técnica

Area construida total: 33 862,50 m?.
Area construida da habitagdo: 37,50

m2 (tipo 1), 56,25 m? (tipo 2), 67,87

m? (tipo 3).
Numero de habitagdes: 540.
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M VENCAO HONROSA

Equipe técnica

Projeto: Guilherme Zamoner Neto,
Leonardo Tossiaki Oba (UFPR),
Raquel Millani Oba.

Consultor estrutural: Jorge Luiz Silka
Pereira.

Ficha técnica

Area construida total: 34 500 m2.
Area construida da habitagdo: 50 2.
NdGmero de habitagdes: 268.
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A principal caracteristica, fonte de inspiragdo para um pro-
jeto no Bras moderno, é o carater comunitario que sempre
existiu em sua histéria.

A proposta consiste em um conjunto de alta densidade,
um bairro vertical, que valoriza a relagdo da casa e do
passeio. Organizados em setores lineares, os andares ex-
pressam a histérica relagdo entre ruas e casas, espagos
publicos e privados. Permitem solugdes na forma de ca-
sas térreas ou sobrados segundo o desejo dos moradores.
O sistema se articula em noés de circulagdo vertical, acom-
panhando a periferia da quadra, e no seu interior gera

O projeto estabelece um didlogo de fluxos, visuais e esca-
la com os espagos e construgdes adjacentes. Supde a re-
constituigdo de uma sistematica que integre o poder publi-
Co, 0s proprietarios dos conjuntos Cohab e a iniciativa pri-
vada. Os estacionamentos a céu aberto dos conjuntos da-
riam lugar a espagos para lazer, comércio, cultura e servi-
GOS, a0 mesmo tempo que os proprietarios ganhariam ga-
ragem coberta, além dos espagos comuns privativos. Em
contrapartida, os empreendedores receberiam a explora-
¢ao das areas comerciais por um perfodo a ser estabelecido.
A amortizacéo do custo de construgédo se fara mediante
o entendimento entre o poder publico e a iniciativa priva-
da, para o correto gerenciamento das areas comerciais e
garagens, e opgoes de venda dos apartamentos com ou
sem acabamento interno e garagens.

uma praga que recebera tratamento paisagistico e diver-
S0S servigos, como padaria, pizzaria, bar, sapataria, enca-
nador, posto de saude etc.

A altura do primeiro piso supera o casario local, de modo
a permitir a integracéo das construcdes térreas existentes,
conferindo a desejada continuidade espacial. Para os an-
dares intermediérios sdo previstos equipamentos comunita-
rios, como creches, salas de jogos, estares, que contri-
buem para a adequacéo da escala e da volumetria do pro-
jeto. Nos andares de cobertura encontram-se a lavanderia
coletiva e o solario.
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M DESTAQUE

Equipe técnica

Projeto: Ubyrajara Gilioli.

Ficha técnica

Area construida total: 10 015 m?.
Area construida da habitagao: 22,32
m? (tipo 1), 44,64 7 (tipo 2).
NUmero de habitages: 68 (tipo 1),
79 (tipo 2).

BRAS

Entendemos que a éarea objeto do concurso deveria ser
ocupada por edificios que refizessem, em termos de volu-
metria, o antigo tecido urbano. Na area contigua propos-
se a criagéo de pequeno parque com playground, bibliote-
ca publica circulante e quadras de esportes.

Apesar de integrados num Unico complexo arquitetonico,
comércio e habitagbes ocupam diferentes blocos, possibili-
tando o uso de duas técnicas construtivas simultaneamen-
te:. alvenaria armada para as habitagdes, vigas e colunas
em concreto pré-fabricado para o comércio e lajes em con-
creto pré-fabricado para ambos.

A proposta do apartamento tem como elemento base o
alpendre. Esse alpendre embutido, lembranga das primei-
ras casas paulistas, redne as aberturas e contrasta, formal-
mente, com os cheios das paredes estruturais. A trama for-
mada entre aberto e fechado, entre area iluminada e som-
bra, confere ao conjunto presenga singular na paisagem.
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M DESTAQUE

Equipe técnica

Projeto: Mério Anténio da Silva
Guerra Roque, Napoledo Ferreira
da Silva Neto.
Colaborador:.Roberto Martins da
Silva.

Orcamentos: BDI Assessoria de
Custos.

Ficha técnica

Area construida total: 7 930 m?.
Area construida da habitagdo: 41 m?.
Numero de habitagdes: 170.

84

ESPAGO COMUN|ITARIO

pog

ESPAGO "VILA"

O autor procurou criar um ‘‘condominio popular’’, entendi-
do como conjunto de edificagdes com uma seqUiéncia ur-
bana e espago comunitario para esportes, lazer, cultura e
politica; nesta idéia cristaliza-se o controle que a comunida-
de pode exercer, definindo um uso para o espago urba-
no: um sentido para quadra, bairro e cidade.

O conjunto terd uma imagem sdlida e sébria, mostrando

- o
T \\l COMERCIO J J

a qualidade da construgéo, ao contrario da aparéncia ha-
bitual dos conjuntos de habitagdo popular tradicionais.

O edificio sera construido em alvenaria estrutural de blo-
cos de concreto e lajes pré-moldadas. Os blocos para as
paredes externas deverdo ser produzidos com uma pig-
mentagdo vermelho-escura. Para cada quatro unidades
horizontais optou-se por uma escada Unica de acesso.
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B DESTAQUE

Equipe técnica

Projeto: Joel Campolina.
Estrutura: Paulo Bede.
Instalacdes elétricas e hidraulicas:
Carlos Alberto Lacerda.
Viabilidade: Miguel Safar.

Ficha técnica

Area construida total: 13 049,60 m?.

Area construida da habitagao:
51,20 .
Numero de habitagbes: 193.

1. Area do projeto

2. Torres habitacionais da Cohab
3. Edificagbes preexistentes

4. Estagdo de metré Bras

5. Creche

6. Playground

I DESTAQUE

Equipe técnica

Projeto: Angelo Cecco Jr., Edna
José Nagle, Rose Elaine Borges.
Ficha técnica

Area construida total: 7 400 m?.
Area construida da habitagdo: 35
m? (tipo 1), 55 m? (tipo 2).

Numero de habitagdes: 12 (tipo 1),
123 (tipo 2).

W DESTAQUE

Equipe técnica

Projeto: Luiz Paulo Conde, Mauro
Neves Nogueira, Mauro Almada,
José Silva Costa.

Ficha técnica

Area construida total: 33 200 m?.
Area construida da habitagéo: 45
n? (tipos A, B e E), 44 m?, 56m?
(tipos C e D), 51 n? (tipos F e G).
NUmero de habitagdes: 10 (tipo A),
10 (tipo B), 35 (tipo C), 35 (tipo D),
35 (tipo E), 7 (tipo F), 7 (tipo G).

O projeto resultou do enfrentamento em relagéo as estrutu-
ras ambientais do local: conjunto edificado do metrd, as
torres de apartamentos da Cohab e a malha urbana tradi-
cional do bairro do Bras.

A insercéo urbanistica foi estabelecida numa angulacéo in-
termediaria entre as diregbes sugeridas pela malha urba-
na remanescente e a implantagdo da estacdo do metrd.
Adotaram-se uma densidade ocupacional intermediaria de
novecentos habitantes/ha a partir de estudos das areas pro-
ximas (Cohab e quadras do Bras) e uma tipologia analoga
as vilas operérias do bairro, na forma de pavimentos sobre-

fl=s
=

A proposta arquitetdnica adotou uma ocupagdo periférica
do terreno, com gabarito compatibilizado em relacéo a ar-
quitetura histérica do bairro, gerando um pétio central pa-
ra convivéncia comunitaria. Procurou estabelecer eixos
de ligagdo com a malha urbana através de aberturas no
pavimento térreo, criando uma interligagdo entre moradia,
bairro e metré.

As unidades do térreo tém acesso simulténeo pela praca
interna e pela rua. A circulagdo vertical se da através de

I
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/ = Habitacdo-tipo
1. Estar
y=h Z—J“ L 2. Cozinha
. I e | | 3. Dormitério
4. Sanitario

Reconstruir as cidades para os cidaddos é a palavra de
ordem do urbanismo contemporaneo.

Apresentava-se, a principio, um problema de escala: de
um lado, o casario e galpdes baixos do velho Bras; de ou-
tro, as torres de Janio e a megaestrutura do metré. Opta-
mos por uma volumetria intermediéria, de transi¢gdo, com-
prometida com a modernidade, mas referida a histéria e
a cultura do tradicional.

Conceituamos o metrdé como um fato urbanistico positivo.
No partido adotado, duas quadras edificadas periferica-
mente e com patios internos semicerrados ladeiam o eixo
definido pelo metrd, que, ao mesmo tempo, constituira
um grande eixo de servigos e equipamentos publicos.

Os edificios continuos estdo subdivididos em megamddu-
los de 8,60 x 18,20 m, com oito pavimentos e escadas in-
dependentes que atendem trés apartamentos por andar-
tipo. Os dois pavimentos baixos sdo ocupados por lojas,
apartamentos térreos e sobrados.

postos. A conexao simbdlica entre o projeto e o cenario es-
pontaneo das habitagGes locais deu-se na introdugdo de
varias ‘‘vilas-do-meio” (faces voltadas para o bairro) e na
colagem da ‘'vila-do-topo” (diferenciada das demais).

O sistema construtivo foi claramente definido em duas eta-
pas. um arcabougo serd executado em concreto armado
moldado in loco, enquanto 0s apartamentos serdo forma-
dos por pegas pré-fabricadas. As paredes, os tetos e os
pisos serdo compartilhados dois a dois, podendo-se assim
reduzir o custo construtivo global.

g G e
WY Axonomeétrica do arcabougo

quatro caixas de escada, dispostas nos vértices do conjun-
to, e servem cada uma (em média) a nove unidades. As
passarelas de acesso as unidades voltam-se para o pétio
central, formando espagos de convivéncia e contemplago.

O projeto foi concebido para ser executado em blocos
de alvenaria armada, enquanto as passarelas, formadas
por um sistema de pré-moldados em concreto armado, se-
riam placas apoiadas em vigas e pilares.

Implantagé&o
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I VENCEDOR

Equipe técnica

Projeto: Demetre Anastassakis,-
Dayse Gois, Pedro Cascon, Sénia
Le Cocq, Christiane Ammon, Canagé
Vilhena, Cristina Haas, Eduardo
Koatz, Hugo Biagi Filho (paisagismo),
Léa Anastassakis (socidloga), Carlos
Fernandes, Fabio Doubs
(estagiarios).

Colaboradores: Paulo Cézar Figueira
(engenheiro civil), Mauro Portela,
Claudia Espasandin, Henrique
Pontual, Mauricio Barbato, Fabio
Holtz.

Ficha técnica

Area construida total: 34 000 m?.
Area construida da habitagdo: 54 m?
(tipos A e B), 31,50/49,50 n? (tipo
C), 40,50 n? (tipo D).

Numero de habitacdes: 600.

Parcelamento do solo

C] Area non aedificandi
Lotes (7,81 x 15,62 m)

Acessos e ruas principais

- Vilas tipo A (lotes de 31,25 x 31,15 m)
tipo B (lotes de 31,25 x 37, 50 m)
tipo C (lotes de 31,25 x 40,62 m)
tipo D (lotes de 31,25 x 46.87 m)

JARDIM SAO FRANCISCO

A concepcao proposta resgata a valorizagdo de elementos
marcantes construidos pelo povo. Tais elementos - a vila,
a esquina e a praga - sdo aspectos inseparaveis e sedi-
mentados na cultura brasileira e, portanto, nas habitagdes
populares; ao absorvé-los, a equipe buscou romper com
formas espaciais impostas de cima para baixo. Dentro des-
sa filosofia de trabalho, a individualidade das casas e seu
entrosamento com o espago coletivo - a rua - sdo pensa-
dos de forma a atender as necessidades de conforto e beleza.

Previu-se a possibilidade de expans&o das casas ao lon-
go dos anos, de acordo com 0s recursos e necessidades

das familias. As residéncias foram agrupadas de modo
que a geminacdo de suas paredes provoque a redugdo
de custos; os arranjos resultantes de cada oito unidades
formam vilas com patios internos.

Dois esquemas ortogonais compdem o desenho urbano,
de modo a alterar o minimo possivel o perfil do terreno.
O sistema viario foi idealizado para evitar a formagéo de
grandes correntes de agua, em momentos de chuvas
mais fortes.

Foram projetadas duas pragas, com cerca de 3 000 m?
cada uma, com destinacdes diferentes. Na praga mais ele-
vada esta prevista a realizacao de feiras livres, de artesana-
to e outras de moradores da vizinhanga. Na outra praga,
mais interna, deverdo se concentrar as atividades de lazer
para criangas e idosos. A area contigua ao rio, também
destinada as atividades de lazer, recebeu tratamento visan-
do evitar a erosdo de suas margens.

A questdo ambiental, que buscou a recomposigao do ecos-
sistema local, previu o plantio de arvores para a contengéo
das encostas, bem como utilizar a vegetagdo na legibilida-
de dos logradouros, favorecendo maior integracdo da natu-
reza ao dia-a-dia dos moradores.

A participagdo comunitaria na escolha do tipo de habita-
¢80 e na execugao das obras, através do sistema mutirdo,
permitirda um resultado melhor e principalmente possibilita-
ra que o conjunto adquira a feigdo daqueles que iréo habi-
ta-lo. Poderéo ser contratadas, caso necessario, pequenas
empreiteiras para desenvolver as construgdes.

Com a denominagdo de Co-opera-ativa, a equipe organi-
Zou uma cooperativa para desenvolver este e outros proje-
tos, acreditando que essa nova visdo sobre habitagdo po-
pular permitira a ampliagdo do mercado de trabalho e a
melhoria da qualidade de vida nas cidades brasileiras.
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Equipe técnica

Projeto: Guilherme Wendel de
Magalhaes, Lauresto Couto Esher,
Marina de Barros Brisolla, Norberto
Bardelli dos Santos, Anténio Carlos
Ogando de Oliveira.

Consultoria em comportamento
psicossocial: José Ernesto Beni
Bologna.

Consultoria em estrutura: Heloisa
Martins Maringoni.

Consultoria em preservagéo
ambiental: Tais Tostes Graziano.
Consultoria em saneamento: Victor
Jaromski.

Consultoria em administracdo: Carlos
Wendel de Magalhaes.

Ficha técnica

Area construida total: 51 942 m?.
Area construida da habitacao: 48 .
Numero de habitagdes: 308 (casas),
336 (apartamentos).
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O partido adotado-atende aos seguintes pressupostos: au-
mento da densidade populacional com diminuic&o dos lotes;
proposta de sistema de infra-estrutura (miniestacéo para
tratamento de esgoto) e equipamentos sociais de baixo
custo; implantacdo ndo agressiva a topografia, com peque-
nos cortes ou aterros; identidade prépria de cada casa
ou prédio; areas planas e baixas utilizadas para o lazer ati-
VO, esportes, atividades comunitarias e administrativas, res-
tando as areas de média declividade para as habitaces
e as de alta declividade para o lazer passivo e paisagis-
mo; sistema viario de pedestres, recuperando o espago

-das vilas, a escala humana e as relagdes de vizinhanca.

As habitagdes foram pensadas de modo a se voltarem pa-
ra patios e permitem crescimento tanto horizontal quanto
vertical. Os espagos intimos - os quartos - tém um dimen-
sionamento minimo e adequado & colocacdo de mobiliario
necessario; os banheiros, por sua vez, foram subdivididos
para permitir 0 uso simultaneo de trés pessoas, garantin-
do-se a privacidade.

O processo construtivo parte de um sistema semipré-fabri-
cado, onde painéis de tela sac estruturados por requadro
metalico, a ser fornecido pela prefeitura, e serdo preenchi-
dos por argamassa. A montagem estara a cargo dos mora-
dores, seguindo as orientagdes dos técnicos municipais.
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B FINALISTA

Equipe técnica

Projeto: Alejandra M. Devecchi, Ana
Lucia Aurélio, Nuno de Azevedo
Fonseca, Tania Mara Martins Rossi.
Colaboradores: Fatima Machado
Moreira, Jorge Taga, Marco Anténio
Pizzirani, José Henrique Gil
Lourengo.

Consultor de tecnologia: Gilson
Lameira de Lima.

Consultor de infra-estrutura: Ricardo
Moreti.

Maquete: Norberto J. Campos.
Ficha técnica

Area construida total: 53 000 m?2.
Area construida da habitagéo: 58
m? (tipo 1) e 68 m? (tipo 2).
Numero de habitagdes: 440 (tipo
1), 88 (tipo 2).

1. Terminal de énibus e anel viario
2. Centro de satide

4. Creche

5. Centro comercial

6. Unidade de vizinhanga

7. Parque publico e vérzea

8. Caixa-d'agua
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O projeto procurou desenvolver o conceito de transigdo
dos espagos publicos aos privados e privilegiar os espa-
¢Os comunitérios, nas situacdes publicas e semipublicas.
A nao divisdo dos quarteirdes em lotes permite que o con-
junto de residéncias nédo seja tdo facilmente substituido,
ao longo do tempo, por uma estrutura de edificios.

A tecnologia adotada, através do método de mutirdo, es-
ta sendo desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Tecnolé-
gicas (IPT). A construg&o é formada por painéis pré-fabrica-
dos de Pinus ssprevestidos com argamassa, de custo subs-
tancialmente menor em relagdo a outros processos e mate-
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riais tradicionais. Segundo as experiéncias do IPT, monta-
se uma armadura completa de uma casa de 50 m2? em
apenas um dia, contando com uma equipe de quatro pes-
soas n&o especializadas e um técnico. Pode-se obter uma
casa completa, da fundagédo a cobertura, no prazo de dez
dias e com baixo custo por metro quadrado.

A proposta de instalacdo de equipamentos comunitarios,
como caixas-d’agua para cada cem casas, fossas sépticas
e filtros anaerdbios, diz respeito & manutencdo da qualida-
de ambiental no local. Igualmente existe a preocupacao
com a preservacado da varzea existente e oferecer um es-
pago favoravel para o lazer.
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