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Edital



Introdugao

O edificio-sede do CREA-SP, localizado & Ay. Brigadeiro Faria Lima, possue empe
na de concreto na latéral do prédio, que & visivel da avenida a uma grande distan
cia. Esta empena, durante muitos anos, serviu de suporte para anun
cio do Banco Bamerindus, proprietario do térreo do edificio e hoje
esta desimpedida.

Esse fato, levou a Diretoria do Conselho a considerar a hipotese
de aproveitar a empena como suporte de obra de arte que, nio sb
marcasse a presenga do CREA, como servisse de contribuigdo cultu-
ral ao meio urbanista paulista. '

Por outro lado, acha-se em andamento a reforma geral do edificio.
Os paramentos e brise-soleil de concreto da fachada do edificio,
que encontravam-se em mau estado, foram removidos, circunstancia
essa que permite as propostas, eventualmente, extrapolarem o limite
da empena lateral, extendendo-se para as outras fachadas, dilatan
do dessa forma a liberdade de criacao.

As condigoes gerais desse Concurso foram definidas a partir do
trabalho de uma Comissao Coordenadora composta pelos Consultores:
Sueli Borba - (CREA-SP) '

Arqg.Ricardo de Mello - (CREA-SP)

Arg.Minoru Naruto - (IAB-SP)

Os trabalhos iniciais de organizagdo do presente concurso estiveram
por parte do IAB, a cargo do Arquiteto José Carlos Ribeiro de Almei
da, impedido de continuar como Consultor por forgca de compromissos

anteriormente assumidos.



EDITAL

1. - Objetivo do Concurso

O presente concurso tem como objetivo a selegao de proposta e'
contratacao de projeto para o tratamento plastico externo do
edificio ocupado pelo CREA-SP, localizado na Av. Brigadeiro

Faria Lima, esquina da Rua Teodoro Sampaio, no bairro de Pi-

nheiros em Sao Paulo.

2. - Natureza do Concurso

O Concurso sera de idéias, em uma Unica etapa.

3. - Abrangéncia do Concurso

O Concurso tera abrangéncia estadual, aberto apenas aos profis
sionais registrados no CREA-SP.

4. - CondicOes para participagao

4.1. O Arquiteto deverd estar em situagdo regular perante o
CREA-SP, condigéo esta que comprovaré no ato da inscrigéo.

4.2. 0 Arquiteto poderd concorrer em equipe com outros arqui -
tetos, atendida a condigéo do item 4.1 por todos os membros.
Nesse caso a equipe sera inscrita apenas por um:dos membros, o
qual a representara junto a Organizagao do Concurso e ao CREA-SP.
4.3. Nio poderd participar do Concurso os membros da Comissao
Coordenadora, da Comissao Julgadora, consultores, pessoas juri-
dicas de direito piblico, conselheiros e funcionarios do CREA ,
bem como aqueles que sejam socios, assistentes, colaboradores ,
subordinados ou superiores hierarquicos diretos dos consﬁltores,
membros da Comissdo Julgadora, representantes do Promotor, assim
como seus parentes até 39 grau, considerados pelo Decreto 83.080
de 29.01.79.

5. - Objeto de trabalho do Concurso



As propostas terao como objeto de trabalho o edificio do CREA-SP
na sua parte externa, sem caracterizar acréscimo de construgao.
Trata-se de um edificio de autoria dos Arquitetos Pan J. Antonio
e Roberto H. Fasano, os quais gentilmente consentiram a realiza-
géo do presénte Concurso. Seu acabamento externo & de concreto
aparente e caixilho de aluminio, com alguns vedos em alvenaria.
Existe, em principio, ampla liberdade de concepgao respeitados

os aspectos listados no item 6 abaixo.

6. - As propostas deverao considerar os seguintes aspectos:

6.1. Qualidade plastica configurada, intrinsecamente no edifi -
cio e também aquela constituida na relagao edifiéio—paisagem do
entorno.

6.2. Possibilidade concreta de execugdo em 60 dias corridos.
6.3. Durabilidade e facilidade de manutengao.

6.4. NAo caracterizar acréscimo de contrugao.

7. - Forma de apresentagao

7.1. As propostas serdo apresentadas através de representagoes
graficas, de forma sintética mas de modo a permitir clara prefi
guracao do resultado final.

7.2. Serd permitida mas nao exigida, a apresentacao de pequeno
texto (maximo de 1 lauda, ou seja 1.400 toques) desde que ajude
a compreensao da proposta. ,

7.3. As propostas deverao ser representadas basicamente sobre
as proprias pranchas padrao em formado A3 (29,7 X 42cm) forne-
cidas ou suas cOpias-xerox, contendo os desenhos necessarios
(elevagoes, planta).

Poderado ser apresentados outros desenhos que forem julgados ne
cessarios, mas num total madximo de 6 (seis) pranchas A3,

7.4. As propostas deverao conter as especificagoes e guantifi-
cacdes basicas das solugoes.

8. - Inscrigoes



8.1. As inscricoes para o presente Concurso serao feitas em todos
os Nucleos e no Departamento Estadual do IAB/SP. Os pedidos de
inscricdo feitas nos Nicleos, serao imediatamente enviados via
fax para o Departamento Estadual, que enviard todo o material do
Concurso para OS inscritos via Sedex.

8.2. Prazo de inscrigdo: 05 / 17 agosto 1992

8.3. Sera cobrada, no ato da inscrigéo, uma taxa de Cr$ 80.000,00
para os nao socios do IAB e de Cr$ 50.000,00 para os sbdcios do
IAB.

8.4. Devera ser apresentado, no ato da inscricdo, comprovante de

regularidade perante o CREA-SP.

9. - Entrega dos trabalhos

9.1. As propostas serao entregues no Departamento Estadual, IAB/SP,
na Rua Bento Freitas, 306, Cj. 43, até as 18:00hs do dia 04.09.92.
9.2. As propostas poderao ser enviadas por correio (ou déépachadas
de outra forma), mas o envio devera ser feito com a antecedéncia
necessaria para que cheguem dentro do prazo estabelecido. O IAB
nao se responsabiliza pelo eventual atraso ou extravio do material
enviado dessa forma.

10. - Comissao Julgadora

Sera composta por 3 membros, escolhidos de comum acordo entre o IAB

e o CREA-SP, cujos nomes serao divulgados até a data de 11.08.92.

11. - Critérios de Julgamento

As propostas serao avaliadas pela Comissao Julgadora de acordo com:
11.1. os aspectos mencionados no item 6.

11.2. conformidade com o Edital, o Regulamento e Termo de Referéncia.

12. - Procedimento de Julgamento

A selecao das propostas sera feita em duas etapas.



12.1. A Comissao Julgadora selecionard 3 (trés) propostas sem in-
dicagao de ordem classificatdria.

12.2. Esses 3 trabalhos serao submetidos & apreciacao da plenaria
do CREA-SP, que indicarid a proposta vencedora, bem como a classi-
ficagao das outras duas.

12.3. 0 resultado final serd divulgado em ato piblico, em local a
ser posteriormente divulgado, ocasido em que a Comissiao Julgadora
exporad as razdes que levaram dquele resultado. Haverd debate en -
tre os autores das propostas, a Comissao Julgadora e demais inte-
ressados.

12.4. A Comissao Coordenadora organizari os trabalhos da Comissio
Julgadora e participara da selegdo das propostas, sem direito a
voto, dando assisténcia & Comissdo Julgadora.

12.5. A critério da Comissao Coordenadora, de comum acordo com a
Comissao Julgadora, e em se configurando situacao de absoluta ne-
cessidade, poderao ser consultados especialistas em guestoes ou

aspectos especificos.

13. - Préemios

13.1. serao atribuidos os seguintes prémios:
- 19 colocado : equivalente a Cr$10.330.625,00

29 colocado : equivalente a Cr$ 4.132.250,00

3@ colocado : equivalente a Crg 2.066.125,00
13.2. A Comissao Julgadora poderd conceder mencdes honrosas a seu
critério. As mesmas terdo carater honorifico e n3o fario jus a re

muneragao ou a prémio.

14. - Condigoes Gerais

14.1. Fica desde ja garantida a contratagao, por parte do CREA-SP,
do (s) autor (es) da proposta vencedora, da elaboracao do projeto

executivo, sendo o valor do contrato equivalente a Cr$14.452,875,00

(Catorze milhées,quatrocentos e cincoenta e dois mil,oitocentos e
setenta e cinco cruzeiros), a serem reajustavéis pelo indice do

IGPM (Indice Geral de Precos do Mercado).



14.2. Integram as normas deste Concurso, alem do Edital, o Regula-
mento e o Termo de Referéncia, que serao fornecidos aos concorren-
tes no ato da inscricao.

14.3. A inscricgdo e a posterior entrega das propostas implicam na
integral aceitagao, por parte dos inscritos, dos termos deste Edi-
tal e das bases que regulamentam este Concurso.

1l4.4. Fica eleiro o Foro da Comarca de Sao Paulo, Capital, para di

rimir quaisquer dividas de aspectos de ordem legal.
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Edital - Errata

O texto do Edital, transcrito neste material ora entregue aos
Arquitetos inscritos no Concurso, foi corrigido em seu item
11.1.

No Edital impresso enviado anteriormente acha-se mencionado o

item "5" guando o correto & item "6".



Cronograma



Cronograma

Inscrigoes

Solicitacao de esclarecimentos
Esclarecimentos - resposta
Entrega das propostas
Julgamento - 12 Etapa
Julgamento - 2& Etapa
Divulgacgao do resultado
Assinatura do contrato

Entrega do Projeto Executivo

05 / 17 Agosto 1992
até 19.08.92 (18:00hs)
até 24.08.92

até 04.09.92 (18:00hs)
08 / 11.09.92 (12:00hs)
14.09.92 (até 17:00hs)
14.09.92 (19:00hs)
15.09.92 (11:00hs)
30.09.92




Regulamento



Regulamento para o Concurso de Idéias de Propostas para o
Tratamento Plastico Externo do Edificio CREA-SP.

O presente regulamento estabelece as condigoes de participagao,

organizagao e selegdo do Concurso de Idéias de Propostas para o

Tratamento Plastico Externo do Edificio CREA-SP, em complementa

¢ao ao Edital.

E B

1.4.2
Lads3
1.1.4
diod =B
1.1.6

Consultor

O presente Concurso tera designado um Arquiteto Consultor
indicado pelo Organizador - IAB-SP e homologado pelo Pro-
motor, CREA-SP. :

Compete ao Consultor:

Redigir o Edital, Regulamento e o Termo de Referéncia do
Concurso, baseado nas resolugles e diretrizes determinados
pelo Promotor e pelo Organizador do Concurso, atraves da
Comissao Coordenadora do Concurso.

Acompanhar o processo de inscrigdes.

Responder a todas as questdes e diividas dos concorrentes.
Orientar e acompanhar o recebimento das propostas.

Zelar pela guarda e sigilo das propostas recebidas.

Organizar os trabalhos de julgamento junto com a Comissao
Coordenadora, e dele participar dando assisténcia aos

membros do juri, sem direito a voto.

Esclarecer a Comissdo Julgadora sobre eventuais dividas.



2.

.4

Organizar de comum acordo com a Comissao Coordenadora e
com o Promotor as sessOes publicas de divulgacdo dos

resultados e entrega dos prémios.

Sera Consultor do presente Concurso o Arg. Minoru Naruto.

Inscrigoes

As inscrigdes serdo individuais, ainda que as propostas
possam ser desenvolvidas em equipe, nos termos do item 4
do Edital. O Arquiteto inscrito sera o representante de
sua equipe junto ao Organizador e ao Promotor do Concurso,
durante todo o transcorrer dos trabalhos do Concurso e
também do desenvolvimento e da execugao do projeto vence-

dor.

A inscrigao poderd ser feita pelo prdprio Arquiteto ou
por seu procurador, mediante apresentacao da devida pro-

curacao.

No ‘ato da inscrigdo, o Arquiteto (ou o seu procurador)

devera apresentar prova de habilitacao profissional -
cdpia da carteira do CREA-SP e cdpia do recibo de anui-
dade 1992. Os associados do IAB-SP deverao estar quites
com a Tesouraria da Entidade para usufruir do desconto

referido do item 8.3 do Edital.

A ficha de inscrigao deverd ser preenchida no ato da
inscrigao. Todas as informagdes deverdo ser grafadas

legivelmente éor completo e por extenso.

O valor pago a titulo da taxa de inscricaoc ndo serd de-

volvido em nenhuma hipdtese.

As inscrigoes pagas com cheques somente serao validadas

ap0s a sua compensagao.



2.8

A inscricao no presente Concurso e a posterior entrega das
propostas implicam em integral aceitagdo do presente Regu-
lamento, Edital e Termo de Referéncia do Concurso. A nao
observancia dos termos neles estabelecidos poderd acarre -

tar a desclassificagao da proposta apresentada.

O responsavel pelas inscricdes de cada Nicleo do IAB-SP
remetera as fichas de inscrigGes via fax para a sede do
Departamento Estadual ao fim de cada dia, conservando em

seu poder as originais.

O Arquiteto inscrito receberda o material abaixo relacionado
no ato da inscrigao quando esta for feita na sede do Depar-
tamento Estadual, ou através do Correio - via Sedex , pelo

Departamento Estadual apbds o recebimento do fax da ficha de

inscrigao feita nos Ndcleos.

Copia do Edital, Regulamento e Termo de Referéncia do Con-

curso.
Ficha de Identificacao.
Envelope para Ficha de Identificagao, com o carimbo do IAB-SP.

Conjunto de 5 pranchas de desenho (4 elevagbes e 1 planta) e
1 prancha de fotos do edificio, em formato A3.

Tré&s adesivos com o carimbo do IAB-SP para lacragdo do invd
lucro com as pranchas da proposta (2) e do envelope conten-
do a Ficha de Identificagdo (1).

Esclarecimento de dividas e questdes

Poderado ser solicitados esclarecimentos de diividas e questdes
sobre o Edital, Regulamento e Termo de Referéncia junto ao
Consultor do Concurso. As solicitagoes deveraoc ser feitas por
carta.e, serem entregues na sede do IAB-SP atd &s 18:00hs do
dia 19.08.92, ou enviadas com anteced@ncia necessaria para

que la estejam na mesma data, com o seguinte enderecamento:



Ao

IAB-SP

Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento de Sao Paulo

Concurso de Idé€ias - Edificio CREA-SP
Rua Bento Freitas, 306 , Cj.43

01220 - sao Paulo - SP

O Consultor podera, a seu critério, englobar em uma Gnica
respostas as consultas que tratarem de 'questoes do mesmo

teor ou afins.

As consultas serao respondidas sem identificagao do consu
lente, e na ordem que mais convier a maior clareza das

respostas.
As consultas serao respondidas até o dia 24.08.92.

As respostas serao enviadas a todos os inscritos em forma

de circular.

Apresentacdo

Cada Arquiteto inscrito devera apresentar uma unica propos
ta. Nao poderd (d0) ser apresentada(s) variante(s) da pro -
posta.

A apresentagao da proposta devera ser obrigatoriamente gré

fica, podendo ser complementada por texto, se necessario
para ajudar a compreensao da solugcao no que ndo for grafi-
camente representavel. O texto, a ser grafado de maneira
legivel, nao deverd ultrapassar a uma lauda (1.400 "toques"
ou letras, isto & 20 linhas de 70 espagos) .

A apresentagao sera feita através de pranchas no formato A3
(29,7 X 42cm) na vertical, iguais as pranchas de desenho
constante do material recebido no ato da inscricao. Alias,

as proprias folhas recebidas serdo utilizadas para apresen-



tagdo, quando nao suas cdpias (eletrostdticas - "xerox")
sempre na cor preta sobre papel branco. Outros desenhos
que nao as elevacdes e plantas fornecidas deverdo ser

apresentadas no mesmo formato, sempre em papel branco.

O nimero maximo de pranchas a serem apresentadas & de

6 (seis).

Os desenhos poderdo receber tratamento griafico de livre
escolha, mas recomenda-se evitar materiais que prejudi-
quem os outros desenhos como grafite mole, crayon, pastel
sem aplicagao de fixador adequado, materiais em relevo

ou oleosos, etc. Nao usar fotos ou colagens. Poderio ser
usadas peliculas adesivas apropriadas para trabalhos gra-

ficos, como "letrafilme", "letratone" ou similares.

Todas as pranchas deverao conter carimbo id@ntico ao das

pranchas de desenho fornecidas.

Todas as pranchas deverao estar numeradas no local indi-
cado por "FL.": o primeiro espaco corresponde ao niimero

da prancha, o segundo, apbs a barra, ao total das pranchas
apresentadas.

Os numeros serao grafados com pena 1 mm, com instrumento |,
como segue:

12 dHEB

Os desenhos (assim como as embalagens, sobrecartas) nao
poderao trazer quaisquer elementos ou formas gue permitam
identificagao dos autores da proposta.



Montagem das pranchas

Com vistas a assegurar protegao e a facilitar o manuseio

e a guarda, todas as pranchas da proposta deverao ser mon
tadas em painel (éis) de cartao "duplex" (cartao com 1 face
branca e outra de polpa de papel) de 300 a 500g., dobrado
em sanfona com formato fechado final A.3:

2 partes : 3 partes fechado

| &L

As pranchas deverao ser montadas sempre na face branca do
cartao.

Quantidade de painéis:

nimero de pranchas numero e tipo de painéis
6 2 de 3 partes

5 1 de 3, 1 de 2 partes

4 2 de 2 partes

3 1 de 3 partes

2 1l de 2 partes

1 1l de 1 parte

Observacgao :

- recomenda-se usar colas que nao sejama base de agua (cola

de isopor, cola benzina, cola plastica de contato, adesi-

vo spray, fita adesiva dupla face, etc.);



4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

- para facilitar a dobragem do cartao recomenda-se vincar
face externa da dobra com leve corte com profundidade de

1/2 e 1/3 da espessura do cartao.
Embalagem

O(s) painel (eis) devera(do) ser acondicionado(s) em um
Gnico invdlucro de papel pardo (papel "Kraft"), fechado e
invioldvel, que devera ser lacrado com dois dos adesivos
fornecidos carimbados, conforme desenho abaixo:

Sobrecarta

A ficha de identificagao deverd@ ser colocada no interior
do envelope fornecido, o qual devera ser fechado e lacra
do com o terceiro adesivo carimbado. A sobrecarta sera
colada sobre o invélucro do item anterior com fita adesi

va ("durex").

O invOlucro com a sobrecarta nela colada deverd ser nova
mente embalada com papel "kraft" e fechado totalmente com

fita adesiva ("durex").

Recebimento da proposta

A embalagem contendo a proposta devera ser entregue junto
a Secretaria do IAB-SP na sede do Departamento Estadual ,
d Rua Bento Freitas, 306, Cj.43, até s 18:00 hs do dia
04-.09.92.



5.4

5.5

As propostas poderao ser enviadas por Correio (ou despacha
das de outra forma), mas o envio deveri ser feito com a an
tecedéncia necessaria para que cheguem dentro do prazo es-
tabelecido. O IAB nao se responsabiliza pelo eventual atra
SO ou extravio do material enviado dessa forma. Recomenda-
mos que, apds o despacho, o concorrente comunique o "nime-
ro do conhecimento" e o nome do transportador ou servico
utilizado (Correio, Companhias Aéreas, etc.) ao IAB-SP te—'
lefone (011) 259.6866 ou fax (0l1l) 259.6597. Esse procedi-
mento visa a colaborar com Os inscritos em caso de eventual
extravib, mas sua recomendagao -por parte do Regulamento nao
exime o remetente da responsabilidade pela entrega da pro-

posta no local e prazo estabelecidos.

No ato do recebimento da proposta serd preenchido um reci-

bo a ser entregue ao portador ou enviado ao remetente.

No encerramento do prazo de entrega, a Secretaria do IAB -
SP lavrara termo de encerramento, registrando o nimero de
propostas recebidas. Esse termo serd assinado também pelo
Arquiteto Consultor, que passarid a responder pela guarda
das propostas até a sua entrega aos trabalhos da Comissdo
Julgadora e pelo sigilo até a divulgagdo piblica dos resul

tados do Concurso.

Recebidas as propostas, o Arquiteto Consultor removeri a

sua embalagem externa e procedera a numeracdao dos invdlu -
cros lacrados contendo as pranchas e as respectivas sobre-
cartas lacradas.

As sobrecartas permanecerao sob a guarda do Arquiteto Con-
sultor em embalagem Unica, também lacrada, até a identifi-
cagao dos premiados em sessao publica de divulgacao dos

resultados do julgamento.
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7.2.1

Sob nenhum pretexto serao aceitos os trabalhos que nao
forem entregues na forma e no prazo previstos neste Re

gulamento.

Comissao Julgadora

Sera composta por 3 membros, escolhidos de comum acordo
entre o IAB-SP e o CREA-SP e cujos nomes serao divulga-
dos até o dia 11.08.92. Sera~ também indicados 1 membro

suplente.

Em caso de impedimento de qualquer um dos mebros titula

res, sera o mesmo substituido pelo suplente.

A Comissao Coordenadora organizard os trabalhos da Co -
missao Julgadora e participara da selegdo das propostas
sem direito a voto, dando assisténcia 4 Comissdo Julga-
dora.

A critério da Comissao Coordenadora e de comum acordo
com a Comissao Julgadora, e em se configurando situagéo
de absoluta necessidade, poderao ser consultados espe -

cialistas em questdes ou aspectos especificos.

Julgamento

A selegao das propostas sera feita em duas etapas, sem-

pre resguardado o sigilo da autoria das propostas.
Primeira etapa : de 08 até as 12:00hs do dia 11.09.92.

Critérios de Julgamento

7.2.1.1 Conformidade com o Edital, o Regulamento e o Termo de

Referéncia.

7.2.1.2 Qualidade plastica confiqurada intrinsecamente no edi-

ficio e também aquela constituida na relacao edificio-

paisagem do entorno.



7.2.1.3 Possibilidade concreta de execugao em 60 dias corridos.
7.2.1.4 Durabilidade e facilidade de manutencgao.

7.2.1.5 Nao caracterizacao de acréscimo de construcao, ndo in -
fringir o0s recuos existentes, nem prejudicar a inso

lagao ou a ventilacao (ver Termo de Referéncia).

7.2.2 A Comissao Julgadora podera desclassificar qualquer pro
posta que nao se tenha adequado ao Edital, Regulamento
ou ao Termo de Referéncia, devendo justificar em ata as

razoes da desclassificagdo.

-7.2.3 A Comissao Julgadora selecionara 3 (trés) propostas para
a segunda etapa. Registrara sua decisao em ata, fazendo
um relato resumido do processo de selegao e justificsn-

do a escolha, bem como de eventuais desclassificacgles.

7.2.4 A Comissao Julgadora poderd conceder mencdes honrosas a
seu critério. As mesmas terdo cardter honorifico a nao

farao jus a remuneracdo ou a prémio.
125 A Comissao Julgadora serd composta pelos Arquitetos:

- Mauricio Nogueira Lima
- Ubirajara Ribeiro
- Yasuko Tominaga

O membro suplente sera o Arg. Haron Cohen.
7.3 Segunda etapa : 14.09.92 até as 17:00hs.

7.3.1 As 3 propostas selecionadas pela Comissao Julgadora serao
submetidas & avaliagdo do Corpo de Conselheiros do CREA -
SP. Cada Conselheiro preenchera formulario prdprio classi
ficando obrigatoriamente as propostas em 19 , 29 e 39 lu-
gares. Formuldrios preenchidos incorretamente serao anula

dos. Nao havera quorum para essa etapa de avaliacio.



7.3.3

10.

11.

12.

A classificagao corresponderd & seguinte pontuacgdo:

- 19 lugar 4 pontos
- 29 lugar 2 pontos
- 89 lugar 1 ponto

O resultado dessa etapa, final do julgamento das propos-
tas, serd apurado pela Comissdo Coordenadora e pela Co -
missdo Julgadora somando-se os pontos obtidos pelas pro-

postas em todos os formularios validos.

Divulgacao dos resultados

O resultado final sera divulgado em ato publico, em local
a ser posteriormente divulgado,' no dia 14/10 as 19:00hs
Nessa ocasiao, a Comissao Julgadora procedera primeiro a
leitura da ata do julgamento (Primeira Etapa) que_selecio
nou as trés propostas para a segunda etapa, e em seguida
O resultado da Segunda Etapa. Somente apds o aniincio da
proposta vencedora serdao identificados os autores das 3

propostas finalistas e eventuais mengbes honrosas.

O contrato de elaboragdo do projeto executivo seri assina
do no dia 15.09.92,.

O projeto executivo deveri ser desenvolvido e entregue no

prazo de 15 dias corridos, ou seja no dia 30.09.92.

No caso do Arquiteto vencedor desinteressar-se pela assi-

natura do contrato para elaborar o projeto executivo, o

Promotor poderad contratar esse servigo com terceiros.

As trés propostas finalistas passarao a ser de proprieda-

der do Promotor, resguardada a sua autoria. O Promotor



se reserva o direito de manter sob guarda, divulgar,
promover exposigoes ou de publicar as propostas nao

classificadas durante um periodo de 90 dias corridos
do ato piblico de divulgagdo do resultado do Concur-
so. ApOs esse periodo, as propostas nao classifica -
das deverao ser retiradas num prazo de 30 dias corri

dos junto a Secretaria do IAB-SP.



Termo de Referencia



Concurso de Idéias de Propostas para o Tratamento Plastico

Externo do Edificio CREA.

1.

O edificio

1.1. Localizagao

De autoria dos Arguitetos Pan J.Antonio e Roberto H.Fazano,
localiza-se na esquina da Avenida Brigadeiro Faria Lima e
Rua Teodoro Sampaio, no Bairro de Pinheiros, Zona Sudoeste
de Sao Paulo.

Trata-se de um cruzamento de duas vias que caracterizam tra
dicional eixo de comércio (Teodoro Sampaio) radial gue liga
© centro a um sub centro urbano histérico (Pinheiros) e um
moderno eixo de servicos e (Faria Lima).

Sao vias de denso trdfego, tanto de veiculos particulares
quanto de transporte coletivo. Além disso, localizam-se nes
Seé cruzamento, que comporta o tradicional Largo da Batata
(no fim da Av.Faria Lima), terminais de Onibus originados
de municipios vizinhos (Osasco, Itapecerica, Emba, etc.),

O que gera intenso fluxo de pedestres. O metrd por outro lado
preve a construcao de uma estagao da linha Sudoeste nesse
local .

O edificio CREA-SP j3i tem presenca marcante na paisagem por
OCupar uma escuina com ampla visibilidade e principalmente
poraue se situa exatamente na direcao do eixo da Av.Brig.Fa

ria Lima (ver foto 1).

Caracteristica do edificio

O edificio de construgao recente caracteriza-se por seu aca
bamento externo em concreto aparente e caixilhos de aluminio
com alguns vedos em alvenaria.

O CREA-SP esta procedendo a uma reforma geral desse edificio.
Foram retirados os brise-soleils das 4 elevacoes.

Os brisqs, verticais e de concreto, se achavam distribuidos de



maneira nao regular, conferindo as fachadas uma composicao
caracteristica. Essas placas estavam afixadas entre as faces

horizontais dos beirais figurados no "corte B B" fornecido.

Condicionantes da proposta.

E importante que as propostas observem a condigcao de nao carac

terizar construgdo, acréscimo de &rea, ou alteragao dos recuos

do edificio.

Isto significa dizer gque as solugoes devam se enauadrar no ma-
ximo (n3o obrigatoriamente) na categoria de "Saliencias"
(ver Anexo 2 - item 10.12), mesmo na eventualidade de se subs-

tituirem os brise retirados, ou de constituirem relevos.

De qualquer maneira devera se caracterizar como "pequenos repa
ros" cuja execucido ndo necessita de aprovagao, apenas de "comu

nicacdo junto a Prefeitura", (ver Anexo 2 -item 3.3.)

Zoneamento.

Apenas a titulo de esclarecimento, uma vez que a proposta nao
implicard aprovagdo nesses termos junto a Prefeitura, informa-
mos que o edificio se acha localizado em uma zona 2-2, e que

a Av.Brig.Faria LIma caracteriza uma via corredor 28--CR3.



Anexos



Anexo 1

Localizagao (Mapa 11 E - Detalhe)

Esc. 1 : 7.500
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Anexo 2
Extratos do
Novo Cddigo de Obras e Edificagoes do

Municipio de S. Paulo

Lei no 11.228 de 25.06.92



1.1 Conceitos

Para efeito de aplicacao deste Cédigo, ficam assim conceitua-
dos os termos:

ANDAR: volume compreendido entre dois pavimentos conse-
cutivos, ou entre o pavimento e o nivel superior de sua cobertura.

AREA EDIFICADA: 4rea total coberta de uma edificagao.
ATICO: parte do volume superior de uma edificagéo, destina-

da a abrigar casa de maquinas, piso técnico de elevadores,
caixas-d'agua e circulacao vertical.

COROAMENTO: elemento de vedagao que envolve o atico.

DEMOLIGAO: total derrubamento de uma edificacdo; a demo-
licdo parcial ou o total derrubamento de um bloco de um
conjunto de edificacdes caracteriza-se como reforma.

EDIFICACAO: obra coberta destinada a abrigar atividade hu-
mana ou qualquer instalacéo, equipamento e material.

EDIFICAGAO PERMANENTE: aquela de caréter duradouro.

EDIFICAGAO TRANSITORIA: aquela de carater ndo perma-
nente, passivel de montagem, desmontagem e transporte.

EQUIPAMENTO: elemento destinado a guarnecer ou comple-
tar uma edificagéo, a esta integrando-se.

EQUIPAMENTO PERMANENTE: aquele de carater duradouro.

EQUIPAMENTO TRANSITORIO: aquele de carater nao per-
manente, passivel de montagem, desmontagem e transporte.
JIRAU: mobiliario constituido por estrado ou passadico insta-
lado a meia altura em compartimento.

MEZANINO: pavimento que subdivide parcialmente um andar
em dois andares.

MOBILIARIO: elemento construtivo nao enquadravel como edi-
ficagao ou equipamento.

MOVIMENTO DE TERRA: modificagdo do perfil do terreno
que implicar em alteragéo topogréafica superior a 1,00 m (um
metro) de desnivel ou a 1.000 m® (mil metros cubicos) de
volume, ou em terrenos pantanosos ou alagadicos.

MURO DE ARRIMO: muro destinado a suportar desnivel de
terreno superior a 1,00 m (um metro).

OBRA: realizagdo de trabalho em imével, desde seu inicio até
sua conclusao, cujo resultado implique na alteragdo de seu
estado fisico anterior.

OBRA COMPLEMENTAR: edificagao secundaria, ou parte da
edificagéo que, funcionalmente, complemente a atividade de-
senvolvida no imével.

OBRA EMERGENCIAL: obra de carater urgente, essencial &
garantia das condicGes de estabilidade, seguranga ou salubri-
‘dade de um imével.

PAVIMENTO: plano de piso.

PECA DESCRITIVA: texto descritivo de elementos ou servi-
¢os para a compreensao de uma obra, tal como especificagao
de componentes a serem utilizados e indices de desempenho
a serem obtidos.

PECA GRAFICA: representacao grafica de elementos para a
compreensao de um projeto ou obra.



PERFIL DO TERRENO: situagao topografica existente, objeto
do levantamento fisico que serviu de base para a elaboragao
do projeto e/ou constatagio da realidade.

PERFIL ORIGINAL DO TERRENO: aquele constante dos le-
vantamentos aerofotogramétricos disponiveis ou do arruamen-
to aprovado, anteriores a elaboragao do projeto.

PISO DRENANTE: aquele que permite a infiltragao de aguas
pluviais no solo através de, no minimo, 20% (vinte por cento)
de sua superficie por metro quadrado. _

REFORMA: obra que implicar em uma ou mais das seguintes
modificagoes, com ou sem alteragdo de uso: area edificada,
estrutura, compartimentacéo vertical, volumetria.

PEQUENA REFORMA: reforma com ou sem mudancga de uso
na qual nao haja supressao ou acréscimo de &rea, ou altera-
¢oes que infrinjam as legislacoes edilicia e de parcelamento,
uso e ocupacao do solo.

RECONSTRUGCAO: obra destinada a recuperacéo e recom-
posicdo de uma edificagdo, motivada pela ocorréncia de in-
céndio ou outro sinistro fortuito, mantendo-se as caracteristi-
cas anteriores.

REPARO: obra ou servigo destinados a manutengao de um
edificio, sem implicar em mudanga de uso, acréscimo ou su-
pressao de area, alteragdo da estrutura, da compartimenta-
¢ao horizontal ou vertical, da volumetria, e dos espacos des-
tinados a circulago, iluminagéo e ventilagao.

RESTAURO OuU RESTAURAGAO: recuperacéo de edificagéo
tombada ou preservada, de modo a restituir-lhe as caracteris-
ticas originais.

SALIENCIA: elemento arquitetdnico proeminente, engastado
ou aposto em edificagio ou muro.

Siglas e Abreviaturas

Para efeito de citacdo neste Cédigo, as seguintes entidades
ou expressoes serdo identificadas por siglas ou abreviaturas:

COE: Cédigo de Obras e Edificacoes

LOE: Legislagao de Obras e Edificagoes

LPUOS: Legislacao de Parcelamento, Uso e Ocupagao do Solo
NT: Norma Técnica

NTC: Norma Técnica de Concessionaria

NTO: Norma Técnica Oficial (registrada na ABNT)

PMSP: Prefeitura do Municipio de Sao Paulo



3.3

3.3.1

3.3.2

Comunicacao

Em fungéo da natureza do servigo ou obra a serem executa-
dos, ou ocorréncia a ser notificada dependerao, obrigatoria-
mente, de Comunicacgéo prévia a PMSP:

a) execugao de restauro em edificagbes tombadas ou preser-
vadas, desde que obtida a prévia aprovagéo dos érgaos com-
petentes;

b) execugéo de reparos externos em-edificagdes com mais de
dois andares;

c) execugdo de reparos externos em fachadas situadas no
alinhamento;

d) execugéo de pequenas reformas;

e) execucéo de obras emergenciais;

f) execucéo de muros e gradis nas divisas do lote;

g) inicio de servicos que objetivem a suspensao de embargo
de obra licenciada;

h) inicio, paralizagao e reinicio de obras para efeito de com-
provacgao da validade do Alvara de Execugao;

i) implantacao de mobiliario;

j) transferéncia, substituicdo, baixa e assungéo de responsa-
bilidade profissional.

A comunicagio sera apresentada em requerimento padroni-
zado, avalizada por profissional habilitado quando a natureza
do servico ou obra assim o exigir, e instruida com pegas
graficas, descritivas ou outras julgadas necessarias para sua
aceitacao.

A comunicagéo tera eficacia a partir da aceitacao, cessando
imediatamente sua validade se:

a) constatado desvirtuamento do objeto da comunicagéo, ado-
tando-se, entdo, as medidas fiscais cabiveis:

b) nao iniciados os servigos, objeto da comunicagao, 90 (no-

venta) dias ap6s a aceitagao, quando enquadradas nas letras
lla"’ llb!)' “C"' llfn e Hi".



10

10.1

10.1.1

10.1.1.1

10.1.1.2

10.1.2

10.1.2.1

10.1.2.2

10.1.3

10.1.3.1

10.1.4

Implantacao, Aeracao e
Insolacao das Edificacoes

A implantagao de qualquer edificagao no lote, além do atendi-
mento as disposigdes previstas na LPUQOS, dos afastamentos
em relag@o as aguas correntes ou dormentes, faixas de dominio
publico de rodovias e ferrovias, linhas de alta tenséo, dutas e
canalizagbes, devera respeitar as normas previstas nesta lei,
visando assegurar a qualidade de vida das edificagoes vizinhas,
bem como a higiene e salubridade dos seus compartimentos.

Condicoes Gerais de Implantacao e de
Fechamento de Terrenos Edificados

As condigbes gerais, constantes desta Secao, serdo aplica-
das sem prejuizo das demais disposigdes desta lei.

As edificacbes, obras complementares ou mobiliario que pos-
suirem, junto as divisas, altura superior a 9,00 m (nove me-
tros) medidos a partir do perfil original do terreno, ficarao
condicionadas, a partir desta altura, a afastamento minimo de
3,00 m (trés metros) no trecho em que ocorrer tal situagéo.

O disposto neste item nao se aplicara as edificacoes situadas
em areas suijeitas a diretrizes urbanisticas préprias ou opera-
¢oes urbanas, para as quais haja expressa dispensa da ob-
servancia dos recuos previstos pela LPUOS.

Os anteparos verticais, gradis, muros, alambrados e asseme-
lhados, que apresentarem superficie vazada uniformemente
distribuida inferior a 90% (noventa por cento) de sua superfi-
cie total, serdo incluidos no calculo da altura, tratada neste item.

Para os terrenos edificados sera facultativa a construgao de
muro de fecho em suas divisas.

Quando executados, os muros terao altura de:

a) 3,00 m (trés metros) no méximo, acima do passeio, quando
junto ao alinhamento;

b) 3,00 m (trés metros) no maximo, quando junto &s demais
divisas, medidos a partir do nivel em que se situarem, excetua-
dos os de arrimo que terao altura compativel com o desnivel de
terra.

Os anteparos verticais que possuirem superficie vazada uni-
formemente distribuida superior a 90% (noventa por cento)
nao terao limite de altura.

Nos cruzamentos dos logradouros publicos devera ser previs-
to canto chanfrado de 3,50 m (trés metros e cinquenta centi-
metros), normal a bissetriz do angulo formado pelo prolonga-
mento dos alinhamentos, salvo se tal concordancia tiver sido
fixada de forma diversa em arruamento ou plano de melhora-
mento publico.

Em zonas sujeitas a diretrizes urbanisticas préprias, para as
quais haja expressa dispensa da observancia dos recuos pre-
vistos na LPUOS, sera admitido o avanco sobre o canto chan-
frado da parte da edificacdo que se situar a altura superior a
3,00 m (trés metros) do passeio.

Em observancia ao disposto no Cadigo Civil, devera haver
reserva de espacgo para passagem de canalizagdo de aguas
provenientes de lotes a montante, exigéncia esta extensivel a
canalizagoes de esgoto.



10.1.5

10.1.5.1

10.1.5.2

10.1.5.3

10.2

10.2.1

10.2.2

10.3

As condigbes naturais de absorgao das aguas pluviais no lote
deverdo ser garantidas pela execugdo de um ou mais dos
seguintes dispositivos:

a) reserva de, no minimo, 15% (quinze por cento) da area do
terreno livre de pavimentagao ou construgao;

b) construcéo de reservatorio ligado a sistema de drenagem.

Na hipétese de utilizacdo de piso drenante para atendimento
a letra “a”, apenas sua area efetivamente vazada sera consi-
derada como livre de pavimentag&o.

Considera-se reservatorio qualquer dispositivo dimensionado
de acordo com a férmula:
V=(015xS-Sp) xIPxt,
onde: V = volume do dispositivo adotado;
S = drea total do terreno;
Sp = area do terreno livre de pavimentagao ou construgéo;
IP = indice pluviométrico igual a 0,06m/hora;
t = tempo de duragdo da chuva igual a 1 (uma) hora.

O volume de agua captado e nao drenado em virtude da
capacidade de absorgao do solo, determinado conforme crité-
rios fixados pelas NTO, devera ter seu despejo no sistema
publico de 4guas pluviais retardado, para tao logo este apre-
sente condigbes de receber tal contribuicao.

Dispositivos para Atendimento da Aeracéo e
Insolacao

Observados os minimos previstos nesta lei, a aeracédo e a
insolagéo naturais poderdo ser proporcionadas por:

a) recuos obrigatérios previstos na LPUOS;

b) areas livres internas do lote;

c) espacgo dos logradouros;

d) faixa livre de aeragéao “A”;

e) espago livre de aeragéo e insolagao “I”;

f) aeracao induzida; v

g) alternativa natural que comprovadamente garanta desem-

penho, no minimo, similar ao obtido quando atendidas apenas
as disposicbes gerais desta lei.

As reentréancias em fachadas, com largura igual ou superior a
uma vez e meia sua profundidade, seréo integradas ao espa-
¢co de aeracéo e insolacao lindeiro.

As aberturas destinadas a aeragéo e insolagdo dos comparti-
mentos deverao estar voltadas para os espacos de aeracéo e
insolacdo correspondentes.

Classificagao dos Volumes de uma Edificacao

A volumetria da edificagdo determinara os afastamentos ne-
cessarios & aeracéo e insolagdo, na dependéncia da altura
estabelecida a partir:

a) do desnivel “d”, medido em metros de piso a piso entre
pavimentos consecutivos;

b) do indice volumétrico “n”, obtido em fungdo do desnivel
“d"”, sendo:



10.3.1
10.3.1.1

10.3.2

10.3.3

10.4

10.4.1

10.5

10.5.1

10.5.1.1

10.5.1.2

"

1, quando 2,00 m < d < 3,00 m;

1+ 1/3(d- 2), quando d < 2,00 m;

1+ 1/3 (d - 3), quando d = 3,00 m;

c¢) da somatodria “N" dos indices volumétricos “n” dos andares
considerados, podendo ser somatoéria total dos andares quan-
do for considerado o volume total da edificagao, ou somatdria
parcial quando houver seu escalonamento.

Quando se tratar de andar Unico ou de cobertura, o desnivel
“d” sera o pé-direito do andar.

Quando o piso ou o teto forem inclinados, o desnivel *“d”
considerado sera a altura média do andar.

Quando se tratar de chaminés e torres em geral, e caixas
d'agua isoladas, o desnivel “d" considerado sera a distancia
entre a base o ponto mais elevado.

Os volumes de uma edificagdo serao classificados em fungéo
da somatoria “N", obtida sempre a partir do pavimento térreo
definido na LPUQS, sendo:

a) Volume inferior “Vi”, quando N = 3;.

b) Volume superior “Vs", quando N > 3;

c) Volume enterrado ou semi-enterrado “Ve”, aquele situado
abaixo do volume “Vi".

333
1}

1}

Aeracao e Insolagédo do Volume Inferior Vi’

Para compartimentos situados no volume “Vi” serao suficien-
tes a aeragéo e insolagdo naturais proporcionadas pelos se-
guintes espagos:

a) espacos constituidos pelos recuos obrigatérios previstos na
LPUOS; :

b) espaco livre dos logradouros publicos, quando a LPUOS
admitir a implantacdo de edificagdes no alinhamento;

c) espacos livres internos ao lote, que possuirem area minima
de 5,00 m? (cinco metros quadrados) e largura minima de
1,50 m (um metro e cinquenta centimetros).

Quando a edificagao for constituida pelos volumes “Ve” e “Vi”
e desde que o indice “N" total seja menor ou igual a 3 (trés),
serao suficientes a aeragao e insolagéo naturais proporciona-
das pelos espagos estabelecidos nesta secéao.

Aeracao do Volume Superior “Vs”’
- Faixa Livre “A”

O volume “Vs”, independentemente da existéncia de abertu-
ras, devera ser contornado por uma faixa livre “A", destinada
a aeragao da edificagio e do seu entorno.

A faixa livre "A”, cujo valor sera expresso em metros, poderéa
ser escalonada e devera ser dimensionada de acordo com a
formula:

A=3+0,35(N-14),

respeitada a largura minima de 3,00 m (trés metros), onde
“N" é a somatoria, parciai ou total, dos indices “n” dos anda-

res considerados, contados sempre a partir do piso do andar
terreo, até o andar considerado, inclusive.

O coroamento das edificagdes, as chaminés e torres em geral
isoladas ou nao, e as caixas d'agua isoladas, deverao obser-
var a faixa livre “A”.

O atico devera observar, no minimo, a faixa livre “A” do andar
mais elevado da edificacao.



10.5.2

10.5.2.1

10.5.3

10.6

10.6.1

10.6.1.1

10.6.2
10.6.2.1

10.7

A faixa livre “A” nao podera ultrapassar as divisas do lote,
nem podera interferir com as faixas livres “"A" de outras edifi-
cagbes do mesmo lote. -

Sera admitido o avango de até 20% (vinte por cento) da lar-
gura da faixa livre “A" sobre o logradouro publico, em até 1/3
(um tergo) da largura deste, desde que igual porcentagem
seja acrescida a faixa livre “A” oposta, caracterizando o des-
locamento da edificacdo em diregao ao logradouro.

A faixa livre “A” nao podera ser reduzida ou desatendida
quando da aplicagao de solugbes alternativas de aeragao e
insolagéo.

Aeracao e Insolacao do Volume Superior “Vs”’
- Espaco Livre “I”.

Para os compartimentos situados no volume “Vs” das edifica-
¢oes, que necessitarem de condigbes privilegiadas de aeragdo
e insolagao naturais, devera ser previsto espaco livre “I" fron-
teiro as aberturas de aeragao e insolagéo destes compartimentos.

O espaco livre “I”, cujo valor seré expresso em metros, pode-
ra ser escalonado e correspondera a um semi-circulo de raio
“I", cujo centro devera estar situado em plano vertical e que
contenha, em projegao horizontal, no minimo um ponto da
fachada; “I” serd obtido pela férmula:

I =3+0,70 (Ni- 8),

respeitado o raio minimo de 3,00 m (trés metros) e onde “Ni”
€ a somatéria, parcial ou total, dos indices “n” dos andares
considerados, contados sempre a partir do piso do andar mais
baixo a ser insolado, até o andar considerado, inclusive.

Sera integrado ao espago livre “I" o0 espago contado a partir
do limite do semi-circulo que apresente profundidade:

a) igual ao recuo da edificacao; ou,

b) igual & distancia entre a edificagéo e a faixa livre “A” de
outra edificagdo do mesmo lote.

O espaco livre “I” nao podera ultrapassar as divisas do lote,
nem poderd interferir com as faixas livres “A” de outras edifi-
cagbes do mesmo lote.

Sera admitido o avango de 20% (vinte por cento) do raio “I”,
sobre o logradouro publico em até 1/3 (um tergo) de sua largura.

Aeracao e Insolacao do Volume Enterrado ou
Semi-enterrado ‘“Ve”

Existindo, no volume “Ve”, compartimento que necessite de
condigbes privilegiadas de aeragdo e insolagéo naturais, a
somatoria “Ni” para célculo do espago livre “|”, serd conside-
rada a partir do piso do andar em que tal compartimento
estiver situado, salvo na situagdo prevista em 10.4.1.



10.10

10.10.1

10.10.2

10.10.3

10.10.3.1

Ajustes da Faixa Livre “A” e Espaco Livre “I”.

Para a implantagao de edificagbes em areas sujeitas a diretri-
zes urbanisticas proprias, ou operagdes urbanas, para as quais
haja expressa dispensa da observancia dos recuos previstos
pela LLPUOS, sera igualmente dispensado o atendimento a
faixa livre de aeracéo e insolagdo “A”.

Nestes casos, 0s espacgos livres, inclusive o do logradouro
publico, destinados & aeragao e insolagéo de compartimentos
que necessitarem de condigbes naturais privilegiadas, deve-
rao ser dimensionados de forma a conter um circulo com
diametro minimo igual a “I".

As condigoes de aeragao e insolacao naturais previstas nesta
lei poderao ser aceitas de forma diversa pela PMSP quando
esta vier a elaborar plano de revitalizagao, reurbanizagao, ou
intervengao em areas urbanas de especial interesse social.

Quando o terreno, onde a edificacdo a ser implantada, estiver
situado nos logradouros oficiais antigos, cuja relagdo faz parte
integrante do Decreto n°® 9.558, de 12 de julho de 1971, e
houver edificagcdo vizinha de grande porte implantada sem
atendimento as normas da Lei n? 5.819, de 22 de junho de
1961, a PMSP podera, a seu critério, permitir a justaposicéo
da nova edificagdo a edificagao lindeira, sem prejuizo dos
indices de ocupagao e aproveitamento previstos na LPUOS.

Quando né&o for adotada a justaposicéo, devera ser previsto
acréscimo de 3,00 m (trés metros) ao raio “I” se houver com-
partimento situado no volume “Vs”, que necessite de condi-
¢oes privilegiadas de aeracéo e insolagdo naturais e que es-
teja voltado para a divisa edificada.



10.11

10.11.1

10.11.1.4

10.11.2

10.11.2.1

10.11.3

10.11.4

Mobiliario
A implantagéo e a execugao de mobiliario em edificacéo fica-
réo sujeitas as normas e parametros deste Capitulo, de acor-

do com sua fungao e tipo, conforme tabela a sequir:

Tabela 10.11 - Mobiliario

Mobilliario

Dimensoes Maximas

Alojamento para animais
(maximo de 2 unid. p/lote)

Area: 3,00 m?
Comprimento e largura: 2,00 m
Altura: 3,00 m

Abrigo ou telheiro sem vedagao lateral
em pelo menos 50% do perimetro
(méaximo de 2 unid. p/lote)

Area: 3,00 m?
Comprimento e largura: 2,00 m
Altura: 3,00 m

Estufas, quiosques e viveiro de plantas
(méaximo de 2 unid. p/lote)

Area: 8,00 m?
Comprimento e largura: 3,00 m
Altura: 3,00 m

Guaritas e médulos pré-fabricados
{méximo de 2 unid. p/lote)

Area: 9,00 m?
Comprimento e largura: 3,00 m
Altura: 3,00 m

Churrasqueiras e dutos de lareira

Area: 1,50 m?
Comprimento e largura: 1,50 m

Jirau Area: 30,00 m?
Ocupagéo: 30% da area do
compartimento

Pérgula Area das nervuras: até 1 5% da

area do conjunto.

Relagao de 1:2 entre altura da
nervura e parte vazada.

Area das colunas de sustentag&o:
até 20% da area do conjunto.

Abrigos para medidores, brinquedos e
equipamentos infantis, caixas-d'agua
enterradas, espelhos-d'agua e piscinas,
pocos e fossas.

Sem restricdo

O mobiliario, respeitados os parametros fixados na tabela 10.11,
nao sera considerado area edificada para fins de observancia
dos indices e recuos estabelecidos pela LPUOS.

Quando ultrapassar qualquer parametro fixado na tabela 10.11 :
sera considerado no todo como edificacio ou andar para efei-

to da LOE e LPUOS.

Nenhum mobiliario podera obstruir os acessos e circulagédo de
pessoas e veiculos, nem as dreas destinadas a aeracéo e

insolag&o das edificagées.

As pérgulas situadas no volume “Vi"

poderdo ocupar os es-

pagos destinados & aeragéo e insolacéo.

Quando implantadas no volume “Vs",

deverdo obedecer os

recuos da LPUOS e as faixas e espacos para aeragdo e
insolag&o determinados por esta lei.

Qualquer outro tipo de mobiliario nao relacionado na tabela
10.11 ficara sujeito a licenciamento.



10.12

10.12.3

Saliéncias e Obras Complementares a
Edificacao

A implantagdo e a execugao de saliéncias e obras comple:-
mentares a edificagao ficardo sujeitas as normas deste Capi-
tulo e aos parametros desta segdo, conforme as tabelas se-
guintes:

Tabela 10.12.1 - Saliéncias

Saliéncias Poderéo avancgar sobre: Dimensodes

Passelo Recuos  Faixas maximas do
p[’jb"co ) LPUOS @ pn Gps @ aumento

Aba horizontal e vertical, 0,40 m até 10% até10% 0,40m
brise, viga, pilar,

jardineira e floreira

ornato e ornamento

Beiral da cobertura 0,40m até 50% até 10% 1,50m
Marquise até 50%"% até 50%  até 10% -
(n&o sobreposta)

Balcao e terraco aberto 0,40 m até 20% até 10% projegéo da

(sem caixilho) area ocupa-
da no lote

Notas:

1. acima de 3,00m (trés metros) do nivel do passeio, ndo podendo interferir
nas instalagbes publicas.

. estabelecidos pela LPUOS e néo os adotados em projeto.

. inclusive o poco de aeragdo descoberto.

. nao se aplica as ruas de pedestres ficando a critério da PMSP a andlise
caso a caso.

H W N

Tabela 10.12.2 - Obras Complementares

Obras complementares Poderao avangar sobre Dimensées maximas

Passeio Recuos Area Comprimento
publico®™ LPUOS (m?  ou largura (m)
Abrigo para auto, nao sim 15,00 compr. 6,00
caixas eletronicos
Abrigo para portao 0,40 m sim - larg. 1,00
Abrigo de porta, nao sim 3,00 compr. 2,00
abrigo para lixo
Casa de maquinas isoladas néo sim 3,00 compr. 2,00
Abrigo de gas nao sim (2) -
(cilindros de GLP)
Cabine de forga nao sim (3) -
Caixa-d'agua elevada, nao nao - -
chamineés e torres isoladas
Bilheteria nao sim 5,00 compr. 3,00
Portaria nao exceto lateral 30,00 -
Passagem coberta de nao exceto lateral - larg. 3,00
pedestre s/ vedagao lateral
Notas:

1. Acima de 3,00m (trés metros) do nivel do passeio.
2. Area util maxima de:
0,60m?/unidade até 20 unidades e,
0,30m?/unidade acima de 20 unidades.
3..Dimensbes de acordo com as exigéncias da concessionaria.

O elemento que ultrapassar qualquer limite das tabelas 10.12.1

e 10.12.2 sera considerado no todo para efeito de observan-
cia dos indices estabelecidos pela LPUOS e por esta lei.



10.12.4

10.12.4.1

10.12.5

A execuGao isolada ou em conjunto dos elememtos denomi-
nados como saliéncias e obras complementares podera, des-
de que respeitados estritamente os parametros fixados na
tabela, ocupar no maximo a porcentagem “P" da area livre de
terreno, a ser obtida pela formula: ‘

5VS

S
onde “S" é a area total do terreno.

P= x 100;

A area que exceder a porcentagem “P” da area livre do lote
sera considerada para o calculo dos indices previstos na LPUOS.

As abas horizontais ou verticais, brises, pilares, vigas, jardi-
neiras, floreiras, ornatos, .ornamentos e beirais da cobertura,
desde que respeitados estritamente os parametros da tabela,
ndo serao considerados como area edificada para os fins
desta lei.
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