A cada dois anos, o departamento
de Sdo Paulo do IAB promove uma
premiagdo voltada exclusivamente
para arquitetos brasileiros com até
40 anos de idade. Além de revelar
novos talentos, a proposta do
Instituto ao realizar o Prémio Jovens
Arquitetos ¢ contribuir para uma
andlise das tendéncias arquitetdnicas
mais recentes em prdtica no Pais.
Em 2009, a premiagdo contou com
um total de 105 trabalhos inscritos
nas categorias Arquitetura, Urbanis-
mo e Ensaios Criticos. A categoria
Arquitetura foi subdividida em
Obras Concluidas e Projetos. Ambas
tiveram na comiss3o julgadora os
arquitetos Alvaro Puntoni, Francisco
Marsicano Guedes e Marcelo More-
ttin. O juri da categoria Urbanismo
contou com Nadia Somekh, Hector
Vigliecca e Leandro Rodolfo Schenk.

BRASIL

9° PREMIO
OVENS ARQUITETOS,

Com apenas dois trabalhos inscritos,
Ensaios Criticos ndo teve vencedores
este ano por decisio do juri formado
por Ménica Junqueira, Mario Simdo
D'Agostino e Valter Caldana Junior.
A seguir, trazemos matérias
completas dos quatro trabalhos
vencedores ex-aequo na categoria
Arquitetura: a Casa Juranda, de
Anderson Fabiano Freitas e Juliana

Concluidas; e a Cape
Vital, e a Casa em Atibaia, de Nitsche
Arquitetos Associados, em Projetos.

Todas as dez mengdes honrosas,
mais o premiado em Urbanismo,
aparecem nas paginas subsequentes.
Assim, o leitor de AU também pode
conhecer com mais detalhe a nova
arquitetura brasileira.



CASA EM ATIBAIA

Nitsche Arquitetos Associados . Atibaia, SP. 2008

PREMIO JOVENS ARQUITETOS - PROJETO - EX-AEQUO

CASA-PRACA

Sustentada pelas empenas cegas laterais, a casa de
estrutura metdlica se transforma em uma praca que se
abre para apaisagem e para a vista da Pedra Grande

POR GIOVANNY GEROLLA

Uma residéncia ampla e integrada
ao horizonte da Pedra Grande de
Atibaia, no interior de Sdo Paulo,
foi a vencedora do Jovens Arqui-
tetos 2009 na categoria Projeto.
Os arquitetos Pedro Nitsche, Lua
Nitsche e sua equipe lidaram
com um lote limitado, sem ainda
saber o que seria feito no terreno
vizinho, aos fundos. “Mesmo com
a necessidade de deixar recuos
laterais, sobrepusemos a estrutura
vertical de sustentagdo da casa aos
muros e fizemos com que o edificio
virasse uma verdadeira praga, aberto,
com varanda frontal e vista para a
Pedra. Daf provém toda a iluminagio
natural do terreno”, conta Lua.

Essa foi, aligs, a justificativa

apresentada pelo juri na premia-
¢do. “Apesar de trazer espacos
bem introspectivos em funcéo
dos dois muros laterais, o bloco
se projeta para a face sul, dan-
do bela vista para o horizonte”,
relatam os arquitetos premiados.
Embora situado na regido rural de
Atibaia, o lote é semelhante a um
terreno urbano comum: é compacto,
com recuos obrigatérios em todas as
faces e com vizinhos dos dois lados.
“As construcOes laterais ndo sdo
bonitas, o que nos serviu também
como incentivo para projetar as em-
penas cegas”, explica Lua. A casa fica
recuada a cerca de um metro e meio
das empenas. Os arquitetos refuta-
ram o corredor lateral, e buscaram
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integrar o muro & edificagdo. “Sdo
duas empenas estruturais sobre o
muro de divisa, que sustentam as
vigas metalicas da cobertura”, des-
creve Lua. Recuo e casa compdem,
assim, uma unidade continua.

O muro deve ser executado com

elemento vazado de concreto, bloco-

floreira ou mesmo bloco simples de
concreto com trepadeira plantada
no chao — opgdes que ainda devem
ser definidas pelo paisagista.
Segundo Lua e Pedro Nitsche, o
terreno comecava a mais de dois
metros de altura acima do nivel
da rua. Foram sugeridos entdo
escavagdo e arrimo para nivelar uma
garagem frontal, com escada de
acesso a entrada principal da casa,
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diretamente para sala de estar e va-
randa. “Pelo projeto, a cota do térreo
¢ de aproximadamente dois metros.”

O projeto prevé fechamento de

vidro para dreas térreas sociais;

no piso superior, onde estdo os
dormitérios, serdo aplicados placa
cimentfcia (fachada) com gesso
acartonado interno e vidro.
“Escadas, assim como a estru-

CORTE

tura, sdo metdlicas, galvanizadas

e pintadas, enquanto a cobertura

proposta é de telha metdlica do tipo
sanduiche, recheada com isolante . =
térmico em poliuretano expandido. T4 = B
Ainda n3o sabemos, contudo, se ‘ :
as telhas serdo de aluminio ou de
ferro”, explicam os arquitetos.

A auséncia de pilares vai garantir CORTE LI}
flexibilidade de uso e ocupagio,
permitindo também variacdes
na posigdo dos fechamentos. “O
térreo ¢ um grande estar integrado

com cozinha americana; entre a i ’ T
varanda e sala de estar hd uma , H‘J

porta de vidro — na verdade, toda a L

casa serd enclausurada em caixi- — JI_

lhos de vidro”, diz Lua Nitsche. I : !ﬂ ’» I

N

A bancada da cozinha é fixa e de

concreto, com armdrios de marce-

naria como pano de fundo. “A 4rea

interna da casa termina praticamente
na cozinha, onde ha novamente um SUPERIOR
caixilho de vidro que passa por de-

trds da escada para o segundo andar. T

Mais para o fundo, uma varanda [ N Wi

coberta, um lavabo, a churrasqueira

e a piscina. O terreno se fecha

com um muro comum”, explica.
Quem sobe as escadas a partir ﬁ

da cozinha chega a uma passarela T o ””””“H””/

DN

|
|

que dd acesso a um corredor

para as trés suites pequenas, de
um lado, ou a suite do casal, do TERREO
outro. Os trés quartos menores se

abrem para os fundos, enquanto

T T
o maior terd um deck de madeira —Or I o] ¢ ‘mmml i
voltado a face oeste do terreno. I = B
Para finalizar, os arquitetos apro- O Wiﬁ =
veitaram o fato de o grande bloco ey
de vidro estar a dois metros acima [['fiii
do nivel da rua para projetar uma b
drea de servigos com acesso a partir <l ISl
da garagem, nosubsolodacasa. L& e = T x 2
Serdo 50 m? de quarto, banheiro,
lavanderia e um pequeno depdsito. GARAGEM/SUBSOLO @ o =
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PLAZA-HOUSE

A residence, ample and integrated to
the horizon towards Pedra Grande de
Atibaia, in SGo Paulo’s countryside, was
the winner of the Young Architects 2009
Prize for the Project category. Architects
Pedro Nitsche, Lua Nitsche and their
team handled a limited lot, without even
knowing what was to be constructed

on the adjacent lot, at the back. “Even
with the need to leave side spaces, we
superimposed the vertical supporting
structure on the walls and converted the
building into a true plaza, open, with a
front veranda and a view to the Pedra.
The entire natural lighting comes from

there”, says Lua. Al thought located at
the Atibaia rural region, the lot is similar
to any usual urban lot: it is compact,
with mandatory recesses on all sides and
neighbors on both sides. The house is
recessed at approximately one and a half
meters from the gables. The architects
eliminated the side corridor, and sought
to integrate the walls to the building.
The absence of pillars will ensure the
flexibility of use, by allowing variations in
the closing position. Those climbing the
stairs from the kitchen reach a walkway
leading to three small suites on one side,
or to the main suite on the other.

LIVRE DE PILARES, O PROJETO
PROPORCIONA FLEXIBILIDADE DE

USO E OCUPAGAO DOS AMBIENTES,
PERMITINDO AINDA VARIAGOES NA
POSICAO DOS FECHAMENTOS. SEGUNDO
OS ARQUITETOS, TUDO NA CASA SERA
FECHADO POR CAIXILHOS DE VIDRO,
SISTEMA QUE SEPARA SEM ISOLAR

DADOS TECNICOS

AREA DO TERRENO 500 m?
AREA CONSTRUIDA 405 m?
INICIO DA OBRA julho de 2009

FICHA TECNICA

PROJETO DE ARQUITETURA Nitsche
Arquitetos Associados

TOPOGRAFIA Paulo César Rocha

PROJETO ESTRUTURAL Stec e Construmet
PROJETO DE FUNDAGAO Geometral
ESTRUTURA METALICA AMZ Executiva
PROJETO ESTRUTURAL (ESTRUTURA
METALICA) AAA3 - Adolfo/Carina
PROJETO DE INSTALAGOES KML e Panisol
MAQUETE ELETRONICA Gabriel Farias

v¢ enderecosno final da revista

www.revistaau.com.br
Comente e veja mais imagens



CAPELA GRU
Yuri Vital . Guarulhos, SP. 2009

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — PROJETO — PREMIO EX-AEQUO

MPLESMENTE
MONUMENTAL

Projetada para ser construida préxima ao Aeroporto
Internacional de Cumbica, a capela assinada pelo arquiteto
Yuri Vital alia funcionalidade a um custo reduzido

POR FELIPE CAPOZZ|
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ACESSO PEDESTRE

ACESSO VEICULOS

Simplicidade, leveza e economia. Era
0 que o arquiteto Yuri Vital, vencedor
do 9° Prémio Jovens Arquitetos na
categoria Projetos, tinha em vista

ao idealizar a obra que resultou em
sua premiagdo. A igreja evangélica
que encomendou a capela solicitou
um projeto com custo bastante
reduzido e capaz de se tornar
referéncia na regido. Prevista para
ser construida em um periodo de
sete a oito meses, a capela consiste
em um mondlito puro e simples.

A presenca de elementos vazados
- 0s cobogds —, o concreto aparente
e a auséncia de adornos remetem
ao brutalismo paulista. Segundo
0 arquiteto, é o que contribui para
a monumentalidade da obra. “A
igreja deve ser monumental, e o
brutalismo é monumental. Optei por
um ‘brutalismo econdmico’, com
materiais e tecnologias adequados as

ESTACIONAMENTO

possibilidades do cliente sem com-
prometer a ‘macicez’ da obra. Além
disso, o concreto aparente é uma ex-
celente solugdo, pois resiste as varia-
coes térmicas, é simples e tem baixo
custo de manutencgdo”, explica Yuri.
O terreno possui um declive de
aproximadamente trés metros, o
que possibilitou a idealizago do
mondlito ao térreo e um estaciona-
mento na acomodag@o do declive.
O estacionamento nao possui
pilares, sendo a carga do conjunto
distribuida pelas laminas laterais.
H4, além do estacionamento, outras
éreas de atividades especificas,
como a administrag3o, a biblioteca, a
lanchonete e os sanitarios. O acesso
a tais dreas se dd de forma indepen-
dente, sem que seja necessaria a
passagem pelo espaco religioso. O
acesso principal a capela é feito por
uma passarela que a liga ao passeio.

Para reduzir o custo da obra, o
arquiteto optou pelo uso de alvenaria
estrutural, que, segundo Yuri, deve
permitir uma economia de até 30%.
A alvenaria estrutural, no entanto,
prejudica o intertravamento da estru-
tura a partir de determinada altura.
A solugido foi projetar uma viga na
fachada frontal, que também ¢ a bar-
ra horizontal da cruz da capela. “A
cruz, portanto, ndo ¢ um elemento
meramente estético, e sim funcional,
pois realiza o intertravamento da
estrutura e, a0 mesmo tempo, indica
a religiosidade da obra”, afirma.

A estrutura é simples e sem
grandes vaos — o maior é de 8,4 m,
o que possibilita a montagem de
toda a obra com laje pré-moldada, fa-
cilitando a construgdo e, consequen-
temente, reduzindo o tempo da obra
e o seu custo. O sistema estrutural
utiliza, ainda, paredes autoportantes,

BIBLIOTECA, CAFE,
ADMINISTRAGAO

IGREJA: 220 PESSOAS

ILUMINAGAO NATURAL

29



CORTE AA

i

CORTE BB
ph=ta ik
=
e b A
il
CORTE CC

SUBSOLO

H g3l |
8888

e
[T

|

TERREO

30 aU OUTUBRO 2009 PREMIO JOVENS ARQUITETOS

»B A4

E—
C == I c
| Flmmiy N | |-
»B Ad

supepior (& B 3

feitas em bloco de concreto estrutu-
ral de 19 cm. O mezanino tem parte
de seu apoio em uma das paredes
laterais e o restante em pequenos
apoios de estrutura metélica. Na
cobertura, optou-se pela aplicagdo
de telhas metélicas térmicas, por
sua leveza e menor custo. As telhas
sdo apoiadas em trelicas planas
engastadas nas laterais da capela.
No interior, destaca-se o uso de
dois tipos de madeira: a clara (ma-
deira marfim) indica os locais de cir-
culagdo, e a escura (corupixd escuro),
os locais de permanéncia. Os bancos
inteiros, feitos com madeira escura,
remetem as antigas capelas. Além
de facilitarem a organizacio interna,
proporcionam uma maximizacdo da
drea e apresentam menores custos.
A pele de cobogés da fachada fron-
tal desempenha importantes fungses
na conceituagdo da capela, pois favo-
rece a insolagdo, o sombreamento, a
ventilagdo e a acUstica. “O elemento
acUstico ndo pode ser desconside-
rado no projeto, devido & presenca
de musica ao vivo durante os cultos.
O cobogd, por ser altamente rugoso
em seu interior, absorve parte
do som, ndo permitindo que ele
reverbere e ecoe”, explica o arquiteto.
Ailuminag3o se d4, basicamente,
por luz natural, sendo necessdria
a luz artificial apenas no periodo
noturno. Hé trés pontos princi-
pais de iluminagdo. Um deles é
a propria fachada frontal, com a
pele de cobogds. Os outros dois
pontos correspondem a dois sheds
de iluminagdo zenital, protegidos
das chuvas por uma pele de vidro
temperado e laminado. A biblioteca
e a lanchonete s3o igualmente favo-
recidas pela luz natural, em razdo de
uma pele de vidro em suas laterais.



SIMPLY MONUMENTAL

Simplicity, lightness and economy: that

is what architect Yuri Vital, winner of
the o' Young Architects Award for the
Projects category, had in mind when
creating the chapel at Guarulhos, SP.
Foreseen to be built in a seven to eight
months period, the chapel consists of
a pure and simple monolith, with no
ornaments. The lot’s has declivity of
approximately three meters favored
the idealization of the monolith at
the ground floor and a parking lot

at the declivity accommodation. To
reduce cost, the architect opted to use
structural masonry, which, according
to Yuri, provided an economy of up to

I
T

30%. The structural masonry, however,
Jeopardizes the structural interlocking
above a certain height. The solution
was to design a beam at the front fa-
¢ade, which is also the horizontal bar of
the chapel’s cross. The latticework skin
plays important roles in the chapel’s
concept, as they favor sunlight, shading,
ventilation and acoustics. The lighting
takes place, mainly, from natural light,
with the need of artificial lights only at
nighttime. There are three main lighting
points. One of them is the latticework
fagade itself. The other two correspond
to two zenithal lighting sheds, protected
Sfrom rain by laminated glass.

FICHA TECNICA

ARQUITETURA Yuri Vital
ENGENHARIA Caio Vital dos Santos

¥¢ enderecos no final darevista

www.revistaau.com.br
Comente este projeto

A ILUMINAGAO SE DA, BASICAMENTE,
POR LUZ NATURAL. HA TRES PONTOS
PRINCIPAIS: OS COBOGOS, DOIS SHEDS
DE ILUMINAGAO ZENITAL E A PELE DE
VIDRO NAS LATERAIS DA BIBLIOTECA E
DA LANCHONETE




CASA JURANDA

Anderson Fabiano Freitas e
Juliana Aratijo Antunes. S&o
Paulo, SP. 2005/2008

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — OBRA CONCLUIDA

MEIOS-NIVEIS E
TRANSPARENCIAS

Arquitetos distribuem o programa em meios-niveis
ordenados por uma escada que liga todos os pavimentos
em um amplo vazio vertical. A disposigdo das lajes e as
transparéncias permitem fartailuminac8o natural

POR GIOVANNY GEROLLA FOTOS PREGNOLATO & KUSUKI ESTUDIO FOTOGRAFICO
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O TERRENO TEM UM DECLIVE DE

3,5 M A PARTIR DO N{VEL DA RUA, O
QUE COLABOROU NA DISTRIBUIGAO
DO PROGRAMA EM MEIOS-NIVEIS. A
SOLUGAO VERTICALIZADA TORNOU
ESPAGOSA A CONSTRUGAO DE
APENAS 150 M2 DE AREA CONSTRUIDA
IMPLANTADA NO PEQUENO LOTE

DE 144 m?

Uma residéncia de beleza simples,

porém notdvel, dividiu com o Centro
Educativo Burle Marx o primeiro lugar
na categoria Arquitetura — Obras na
nona edigao do Prémio Jovens Arqui-
tetos. A Casa Juranda, em Sdo Paulo,
do casal Anderson Fabiano Freitas
e Juliana Aratjo Antunes, retine
transparéncia e verticalidade em um
lote urbano exiguo, de 6 m x 24 m,
na Vila Beatriz, zona Oeste da capital.
“Nds nos vimos forcados a estabe-
lecer critérios que possibilitassem a
implantagdo de uma residéncia com
programa de uso para 150 m? — uma
familia com filhos”, conta Anderson.
O terreno cafa em declive acentuado

de 3,5 m a partir do nivel da rua, o que
colaborou na distribuigdo do programa
em meios-niveis que se verticalizam
sobre um eixo central, acompanhando
0 vazio proposto em pé-direito triplo.
Nesse vazio, localizam-se escadas

de acesso aos semipavimentos,
concentrando a circulagdo principal

da casa. “As escadas seguem a
premissa basica do projeto, que era

a transparéncia e o baixo custo”,

diz Anderson. Assim, apresentam
estrutura mista de ferro e madeira,
com duas chapas metdlicas de 8 mm
de espessura e 10 cm de altura que
servem como vigas laterais, solidariza-
das pelos degraus de Angelim pedra.

Como a rua também tem um
declive acentuado, entre os pontos
laterais extremos do lote nota-se
um desnivel que ultrapassa meio
metro. Essa diferenca fica visivel na
entrada frontal, onde o acesso para
carro parece estar levemente acima
do nivel do jardim. Para “corrigir” a
diferenca, a partir da entrada princi-
pal, um pequeno lance de escadas
desce 60 cm da altura da porta até
o nivel do piso da sala de estar.

O térreo da casa é entdo composto
por estar, jantar e cozinha, de forma
que jantar e cozinha estdo 1,20 m
abaixo da sala de estar, e s3o acessa-
dos a partir de um lance de escadas
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sobre o eixo vertical que interliga
todos os outros meios-pavimentos.
O nivel da cozinha se abre para os
fundos do terreno, onde ficam um
deck de madeira cumaru, o quintal
e a pequena drea de servicos.

No primeiro meio-andar, ime-
diatamente superior ao nivel da
sala de estar, estdo um dormitério
de crianga com banheiro e uma
segunda sala de estar, que no
futuro poderd ser transformada em
terceiro dormitério. Essa por¢do
da casa tem vista para os fundos
do terreno. Mais meio-pavimento
acima ficam o escritério, um closet
e a suite do casal, com janelas para
a rua. Do escritério, um novo lance
de escadas (disposto sobre o eixo
vertical) conduz a um proximo se-
mipavimento, que se abre para um
deck externo, também de cumaru.

“A grande economia do projeto
foi proveniente da manutencio do
declive do terreno e o desenvolvi-
mento do programa de uso a partir
do eixo vertical. Assim, praticamente
nao tivemos de movimentar terra,
para fora ou para dentro do lote,

o que geralmente onera demais
o orgamento”, diz Juliana.

O Unico ponto da casa que exigiu
alguma escavagdo foi um al¢capio, ao
qual o casal denomina piso técnico.
“Esse piso tem a exata dimensdo do
deck da cozinha, ou seja, 3 m x
6 m, com a fun¢do de abrigar toda
ainfraestrutura da casa — reser-
vatério de dgua, aquecedor a gés
etc.”, descreve o arquiteto. No piso
técnico hd ainda uma pequena caixa
de acumulagio feita para bombear
o esgoto até a rede publica e, assim,
evitar o sumidouro e garantir que os
dejetos caissem realmente na rede
publica, sem poluir o Cérrego das
Corujas, que fica nas redondezas.
TRANSPARENCIA Segundo Ander-
son e Juliana, a ideia era fazer uma
casa o mais transparente possivel,
que estabelecesse uma relagio
direta com as dreas externas. Isso foi
viabilizado por aberturas, na frente
e nos fundos, sobre um mesmo
eixo horizontal, com 3 m de vio.

Por ndo possuir recuos laterais,

34 @l outusro 2008 prREMIO JOVENS ARQUITETOS

I~

p o

| L

o Emr

T 1]

T

CORTE AA

CORTE BB

e e
o
COBERTURA
= 5
9
(0] = — -
~ ) Ko
=
m E=lEE
12 E 22 PISOS
B = O 11 L2
!
n g el 8

TERREO




A NECESSIDADE DE REDUZIR CUSTOS
CONDUZIU A SOLUGAO ESTRUTURAL

DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN
LOCO, JUNTO AOS LIMITES LATERAIS

DO LOTE, E LAJES PRE-FABRICADAS DE
CONCRETO DEIXADAS APARENTES. PISOs
E DECKS DE ANGELIM PEDRA E CIMENTO
QUEIMADO CONFEREM RUSTICIDADE

A COMPOSICAO

a casa ¢ totalmente iluminada e

ventilada por esses vios, através

de caixilhos que s@o cantoneiras de
ferro galvanizado contendo vidro e
portas de madeira ou venezianas,
também em Angelim pedra. Quando
abertos, os caixilhos correm para trds
das paredes, integrando totalmente
o meio externo ao interior da casa.

A necessidade de reduzir custos
conduziu a solugdo estrutural sim-
ples, de concreto armado moldado
in loco, junto aos limites laterais do
lote, e lajes pré-fabricadas de concre-
to que, ao permanecerem aparentes,
conferiram rusticidade a construcfo.
Todas as lajes, inclusive as do andar
térreo, apoiam-se na estrutura
lateral. As alvenarias foram executa-
das em blocos ceramicos, revestidos

de argamassa e caiados em branco.
A opgao para os pisos, que deveria
acompanhar rusticidade e simpli-
cidade do conceito, foram tdbuas
corridas de Angelim pedra para 4reas
de estar, dormitdrios, escritério
e closet, e o cimento queimado e
resinado para dreas molhadas de co-
zinha, jantar e banheiros. “Nos boxes
e frontdes das pias dos banheiros
colocamos pastilhas, que também
formam uma faixa junto & parede da
pia da cozinha”, descreve Juliana.
Ainda na cozinha, uma placa ci-
menticia central foi executada duran-
te a obra como bancada e apoio para
o fogdo. “J4 a 4rea de servico ¢ quase
um armario de madeira e elementos
vazados para a ventilagdo, com uma
porta que se fecha, escondendo

maquina de lavar, tanque e varais.”
N3o sé convidativa, para os
projetistas-moradores a casa é
extremamente confortavel, “princi-
palmente no verdo”, afirma Juliana.
“Para aquecé-la um pouco mais no
inverno, temos a lareira na sala com
um duto que sobe paralelo a escada,
aquecendo todos os meios-pavimen-
tos. A lareira a lenha é pré-fabricada.
No quintal, um pequeno forno de
pizza faz a ligagdo entre cozinha e
quintal, que também se torna drea
de recepcao de amigos e convivio
social. A parte intima da casa, com
quartos e banheiros, tem dimen-
s6es reduzidas ao estritamente
necessario, porque “nossa intengao
era mesmo maximizar a drea de
convivio da familia e amigos”.
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JURANDA HOUSE

With an area of 150 m?, Juranda House,

in Sdo Paulo, the home of Anderson
Fabiano Freitas and his wife, Juliana
Araujo Antunes, combines transparency
and verticality in a very small urban lot,
which measures 6 x 24 meters.

The lot has a declivity of 3% meters
relative to the street level, which helped
distributing the program as half levels,
vertically set over a central axis, along
the triple-height proposed void. The
access stairways to the semi-floors are
located in this void.

With no side recesses, the house has

openings, in front and at the back, with
3 meters spaces, entirely opened thanks
to the sliding frames, recessed behind
the walls.

The need to reduce costs led to the
simple, locally prepared, reinforced
concrete structure, next to the lot’s side
boundaries, and concrete pre-cast slabs,
which from remaining bare, conferred
rusticity to the building. All the slabs,
including those in the ground floor,

support themselves on the side structure.

The masonry was made of mortar-lined,
white-painted ceramic blocks.

SEM RECUOS LATERAIS, A CASA E
ILUMINADA E VENTILADA PELAS
ABERTURAS DE 3 M DE VAO DISPOSTAS
NA FRENTE E NOS FUNDOS. Os
CAIXILHOS, COM VIDRO E FOLHAS DE
MADEIRA OU VENEZIANAS, CORREM
PARA TRAS DAS PAREDES, INTEGRANDO
O AMBIENTE EXTERNO A CASA

FICHA TECNICA

PROJETO ARQUITETONICO Anderson Freitas e
Juliana de Araujo Antunes

COLABORADORES Acdcia Furuya, Bibiana
Ferreira, Pedro Mauger

PROJETO ESTRUTURAL Eng. Maria de Lourdes
Mesquita

PROJETO ELETRICO E HIDRAULICO Ramoska
& Castellani

PROJETO LUMINOTECNICO Ricardo Heder -
Rekalluminacdo

FORNECEDORES

MARCENARIA Marcenaria Baratna
LUMINARIAS Reka lluminac&o
VIDROS Barkett Vidros
PASTILHAS PastithasJatobd
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CENTRO EDUCATIVO
BURLE MARX
Arquitetos Associados
Brumadinho, MG. 2006/2009
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Horizontal e acomodada ao relevo do terreno, a construc3o
funde-se a paisagem, em um efeito ainda intensificado
pelo jardim com espelho d'dgua da cobertura

POR SILAS MARTI FOTOS DANIEL MANSUR/STUDIO PIXEL

Desaparece na paisagem o Centro
Educativo Burle Marx. Qualquer
leitura do lugar leva a certeza de que
nenhuma construcdo pode destoar
do verde exuberante dali. E talvez
por isso o projeto desse complexo de
auditério, salas de aula e ateliés no

Instituto Inhotim, museu de arte con-

temporanea em Brumadinho, a 60

km de Belo Horizonte, surja da fusio

total da estrutura com o entorno.
Com pavilhdes distribuidos em um

vasto campo de montanhas entrecor-

tadas por lagos artificiais, o Instituto
Inhotim precisava concentrar visitan-
tes num centro préximo da entrada,

que receberia grupos escolares e pes-

quisadores do acervo. Em contraste
com as galerias de arte do museu,
todas as construcdes estanques
que isolam os espagos internos dos
externos — exigéncia de programas
expositivos — o centro educativo se

integra de forma ddcil a paisagem.
“Tinha uma ansia de fazer o prédio
desaparecer um pouco”, conta a
arquiteta Paula Zasnicoff, responsd-
vel pelo projeto junto com Alexandre
Brasil, do escritério Arquitetos
Associados. “A gente quis que o
edificio ndo fosse monumental e
parecesse como partido do museu,
por isso a gente fez tudo horizontal.”
Nesse expediente camuflado, um
declive leva a um anfiteatro logo na
entrada, que se dd numa espécie
de abrigo coberto. E preludio as
varandas que abracam a estrutura.
Toda a circulago se faz pelo lado
de fora, em contato mais préximo
com a mata e o lago ao redor. “E
um programa diferente do de uma
galeria de arte, onde ou vocé estd
dentro ou estd fora”, compara
Zasnicoff. “Esse acolhimento é
todo aberto, mais convidativo.”
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CIO MIMETIZADO

Convida, de fato, ao movimento.
Primeiro uma descida de leve
ao nivel da construgdo, depois a
circulagdo externa, que estreita o
contato com a paisagem. Reforca
essa impressdo o fato de toda a
estrutura se erguer sobre as dguas
de um lago, fazendo do complexo
uma ponte entre dois pontos dis-
tintos do museu. “A gente tinha um
terreno muito pequeno e surgiu essa
ideia de fazer um prédio avancando
em cima do lago”, conta Zasnicoff,
acrescentando que a expansdo da
construgao sobre o lago também
evitou verticalizar o programa,
para que nao destoasse demais da
paisagem. S&o territérios ganhados
da dgua que também passam a
integrar o percurso de transi¢do da
entrada para as galerias de arte.

Na construgdo, drenaram o
lago para construir as fundacdes
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UM DECLIVE LEVA A UM ANFITEATRO
POR ONDE ACONTECE O ACESSO AO
COMPLEXO FORMADO POR BIBLIOTECA,
ATELIES, CAFE, AUDITORIO E SALAS DE
AULA. OS ARQUITETOS NAO QUERIAM
UM EDIFICIO MONUMENTAL, POR ISSO
OPTARAM PELA HORIZONTALIDADE E
PLANOS ORTOGONAIS




do prédio. S3o pilares circulares
que sustentam as trés lajes do
piso e que coincidem, alids, com
a divisdo do programa interno:
biblioteca, auditério, salas de aula
e ateliés. “A fundagdo ¢ dentro da
agua”, diz Alexandre Brasil, “mas
¢ uma estrutura convencional:
uma grande laje de piso suspensa
e depois uma laje de cobertura”.
Sdo as duas lajes e seus pilares
que respondem, de fato, por toda
a sustentagdo do complexo. Nos

CORTE AA

CORTE BB
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espagos internos, divisorias de
alvenaria ndo tocam o teto. S3o
paredes sem cardter estrutural que
terminam antes de alcancarem a
laje; nesse ponto, s3o arrematadas
por laminas de vidro, exacerbando
o0 aspecto vazado da construcdo.
“O que chega até o teto é sempre
um vidro, nunca uma parede”, diz
Alexandre Brasil. Toda a construgdo
do Centro Educativo Burle Marx enfa-
tiza, dessa forma, a independéncia
do programa interno da estrutura

geral do complexo. Esse recurso,
somado & circulagdo externa por
largos corredores a laje, que faz o
papel de ponte e ao uso do vidro nas
fachadas, ainda permite que todo
o complexo seja permeado de luz.
Visto de fora, o centro educativo
chama a atencgdo pela horizontali-
dade acentuada, planos ortogonais
que percorrem sem sobressaltos
a placidez do lago sob a estrutura,
como um espelho d'dgua gigantesco
refletido em concreto e suavizado

f
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TODA A CIRCULAGAO SE FAZ PELO LADO
DE FORA, EM CONTATO MAIS PROXIMO
COM A MATA E O LAGO AO REDOR.

As FUNDAGOES DO PREDIO ESTAO
SUBMERSAS E O PILARES CIRCULARES
QUE SUSTENTAM AS TRES LAJES DO
PISO E COINCIDEM COM A DIVISAO DO

PROGRAMA INTERNO

/
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IMPLANTAGAO E COBERTURA
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pelo uso de vidro nas fachadas. Mas
como o programa exige ambientes
fechados, Zasnicoff e Brasil optaram
por fachadas vitreas transparentes
e opacas. Evitando uma quebra
na harmonia das faces externas,
instalaram um brise-soleil ao longo
de toda a drea externa — uma estrutu-
ra horizontal uniforme, que ameniza
disparidades do programa interno
que possam transparecer na fachada.
“N@o tinha o desejo de uma
fachada especifica”, conta Zasnicoff.
“Todas essas fachadas que fazem
a sala de aula e a biblioteca sdo
tratadas da mesma maneira.” Sobre
o brise-soleil, a arquiteta acrescenta
que também ajuda a manter a
horizontalidade da construcio ao
camuflar o pé-direito de quatro
metros, que acaba ficando, em parte,
coberto. Mas é certo que o uso do
brise-soleil tem fun¢des de conforto
térmico e serve para o controle da
luminosidade, ainda mais quando
toda a circulagdo do complexo ¢ feita
pelo lado de fora, por varandas.
Também ajuda a melhorar ilumi-
nagdo e ventilagdo a construgdo do
complexo ser em forma de “U”, o
que formou um pétio interno entre
os dois bragos do Centro Educativo
Burle Marx. A dgua do lago avanga
nesse intersticio e refresca ainda
mais os espagos, permitindo, ao
mesmo tempo, a entrada de luz, re-
batida na superficie da dgua. “A sepa-
ragao nitida do programa consegue
levar iluminacdo para todas as salas
e criar esse patio com o lago que
ja existe”, explica Zasnicoff. “Tem
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ventilagdo cruzada nas salas e uma
integragdo maior com o paisagismo.”

Nesse ponto, o projeto de Zasnico-
ff e Brasil tem raizes claras no bruta-
lismo paulista, de Vilanova Artigas.
Nao bastasse o aspecto ortogonal e
horizontal, o fato de ser toda vazada
a estrutura e exacerbar o movimento
de um ponto a outro do museu, o
complexo ainda torna o vaivém de
visitantes um espetdculo reservado
as varandas externas. Lembra sem
exagero a estrutura construida
por Artigas para a rodovidria de
Jau, no interior de Sdo Paulo.

Se os arquitetos do Inhotim
distribuiram o programa em torno
do brago do lago que avanca para
dentro do complexo, Artigas fez em
Jat uma rampa central que percorre
todos os espacos, margeada pelo
resto do programa, que se integra a
circulagao desse aclive. A rodovidria
em si também serve de ponte entre
dois pontos da cidade. Construida
entre duas ruas paralelas e duas pra-
¢as, parece mimetizar o movimento
de carros, 6nibus e pedestres, num

embarque e desembarque constante.
Da mesma forma, o complexo
do museu mimetiza outro tipo de
movimento, o da paisagem em
torno da construcdo. Sobre a laje de
cobertura, Zasnicoff e Brasil cons-
truiram um espelho d'dgua e um
jardim suspenso, que toma partido
dos preceitos de Burle Marx. Vista de
cima, a cobertura do edificio chega a
se mesclar com o lago sobre o qual
foi construida e dialoga de maneira
explicita com outro lago adjacente,
quase no mesmo nivel topogréfico.
Aideia de praga suspensa deriva,
até certo ponto, da solu¢do encon-
trada pelo suigo vencedor do Pritzker
Peter Zumthor em seu projeto
das termas de Vals, na Suica, que
também apresenta um jardim na co-
bertura, em uma tentativa de fundir
o complexo a paisagem circundante.
Nzo deixa de lembrar também o
exemplo muito mais préximo, e re-
visto em Inhotim, do paisagismo de
Burle Marx no terraco do Ministério
de Educagdo e Saude, projeto de Os-
car Niemeyer e Le Corbusier, no Rio.

“Era a ideia de fazer outro lago,
mas com um desenho de algo
construido, de arquitetura”, conta
Zasnicoff. “O desenho mesmo do
piso é feito com recortes, angulos
que criam um percurso por placas
de concreto elevadas sobre a agua.”
Dentro da proposta de ndo destoar
do entorno, evitaram instalar guarda-
corpos sobre a cobertura, o que sé
foi possivel pelo posicionamento
dos jardins e dos espelhos d'agua,
proximos as bordas da laje.

“Tem sempre o jardim e dgua nas
bordas, para evitar qualquer tipo de
verticalidade |4 em cima”, explica
Zasnicoff. “Vocé se sente seguro
no ambiente apesar de estar na
cobertura de um edificio”, completa
Brasil. “O passeio na cobertura
serve para além de ser um jardim,
dar uma ideia de paisagismo. A
gente acabou criando uma praca
que existe na cobertura do edificio.”
Criaram, enfim, um complemento
ao desenrolar natural da paisagem,
um centro de acolhimento engolido

com graga pelo verde ao redor.

SOBRE A LAJE DE COBERTURA, OS
ARQUITETOS CONSTRU{RAM UM
ESPELHO D'AGUA E UM JARDIM
SUSPENSO. VISTO DE CIMA, O EDIFiCIO
CHEGA A SE MESCLAR COM O LAGO
SOBRE O QUAL FOI CONSTRUIDO E
DIALOGA DE MANEIRA EXPLICITA COM
OUTRO LAGO ADJACENTE, QUASE NO
MESMO NIVEL TOPOGRAFICO




MIMETIC BUILDING
The Centro Educativo Burle Marx
vanishes in the landscape. The project

of this auditorium, classrooms and
ateliers complex at the Instituto
Inhotim, a contemporary art museum
in Brumadinho, 6o km from Belo
Horizonte, emerges from the complete
fusion of its structure with the sur-
roundings. Seen from the outside, the
building attracts attention due to its
outstanding horizontality, orthogonal
plans sailing gently on the lake’s placid-
ity, as a gigantic refleching pond, which
reflects the concrete and is softened by
the use of glass in the facades.

“We had a very small lot and so
had this idea of building over the
lake”, says Paula Zasnicoff, one of the
designers of the building together with
Alexandre Brasil. The architect adds
that expanding the building over the
lake has also avoided verticality.

In order not to break the external
fagades’ harmony, the architects
have installed brise-soleils along all
the fagades — uniform horizontal
structure, softening the disparities
in the internal program, which may
show through to the outside.

On the roof, Zasnicoff and Brasil
created a lake and a suspended
garden, taking advantage of Burle
Marx’s precepts. From above, the
building’s cover almost mingles with
the lake over which it is built. Within
the proposition to harmonize with the
surroundings, they avoided rails on the
roof, which was only possible due to the
positioning of the gardens and ponds
close, to the slab’s edges. In summary,
they have created a complement
to the natural development of the
landscape, a sheltering center engulfed
gracefully by the greenery around it.

FICHA TECNICA

PROJETO Arquitetos Associados - Alexandre
Brasil Garcia e Paula Zasnicoff Cardoso
EQUIPE arquiteto Edmar Ferreira Junior e
estudantesIvie Zappellini e Rosana Pilé
CALCULO ESTRUTURAL T3 Tecnologias
Integradas

PROJETO DE INSTALACOES Engeth/Projeta
CONSULTORIA ACUSTICA Marco Anténio Vecci
(biblioteca e ateliés) e WSDG (auditorio)
PROJETO DE CENOTECNIA RPP Criac8o e
Producéo

AR-CONDICIONADO Tuma

CONSTRUCAO Felipe Salim e Frederico
Grimaldi (auditorio)

FORNECEDORES

VIDROS Vidros Maia
BRISES Hunter Douglas
PISO ELEVADO (CONCRETO) Concrefit

FORNECEDORES — AUDITORIO

ADMINISTRAGAO E COORDENAGAO Grimaldi
Engenharia

MARCENARIA ATPS Marcenaria
EQUIPAMENTOS DE AUDIO Sotex/Serenata
ILUMINAGAO CENICA Tekné

VESTIMENTA E MECANICA CENICA Artes
Cénicas

EQUIPAMENTOS DE VIDEO Vers#o Brasileira
SERRALHERIA Sermade

PISO DO PALCO CoxPort

PISO DA PLATEIA Forbo Pisos

REFLETORES Rosco do Brasil

PORTAS ACUSTICAS Somax

INSTALACAO ELETRICA Masternet
POLTRONAS Giroflex

SILAS MARTI é jornalista da Folha de S. Paulo
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CASA PIER I e
Gabriel Grispum e Mariana
Simas . Paraty, R]. 2006/2008

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — OBRA CONCLUIDA —
MENGAO HONROSA

UMA CASA L
E UM BARCO

POR LEDY VALPORTO LEAL FOTOS PEDRO VANNUCCHI

Um abrigo para o barco durante em Paraty, R, se divide em dois filtram a luz e permitem ventilaczo.
a semana e uma casa para 0s volumes distintos. O primeiro, O segundo bloco abriga a garagem
seus donos nos finais de semana. vertical, contém dormitério, cozinha  do barco que também funciona
Implantada num terreno de 4 mil e banheiros e ¢ revestido de massa como sala de estar e tem estrutura
m?2 junto ao mar, a edificacdo de caiada e possui grandes aberturas de madeira pré-fabricada com

60 m? no Saco do Mamangus, e esquadrias com muxarabi que fechamento de telhas metélicas.

O BLOCO DA GARAGEM DO BARCO,
QUE SERVE COMO SALA DE ESTAR, SE
INTEGRA A COZINHA POR UM PAINEL
DE CORRER. A COZINHA JA FAZ PARTE
DO CORPO VERTICAL, CONSTRUIDO

DE FORMA TRADICIONAL, E QUE
CONTEM OS OUTROS AMBIENTES

DA HABITAGAO. PARA O BLOCO
HORIZONTAL, DA GARAGEM, FORAM
EMPREGADOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS
INDUSTRIALIZADOS. OS ARQUITETOS
UNIRAM O CONCEITO DO “BOM
SELVAGEM", DE ROUSSEAU, A MODERNA
APOLOGIA DA MAQUINA
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FICHA TECNICA

ARQUITETURA Gabriel Grinspum (autor),
Mariana Simas (coautora), [sabel Sperry
(estagidria)

CONSTRUGAO Luciénio Costa

FORNECEDORES

TELHAS Perfilor
o ESQUADRIAS Mdveis e Esquadrias Mangueira
TERREO @ ! 2 MOVEIS Moveis e Esquadrias Mangueira
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EDIFICIO
HARMONIA

Triptyque . Sdo Paulo, SP
2007/2008

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — OBRA CONCLUIDA —
MENCAO HONROSA

EDIFICIO VERDE

POR LEDY VALPORTO LEAL FOTOS NELSON KON

O edificio comercial Harmonia 57, os dois blocos suspensos que

que fica na rua de mesmo nome formam jogos de volumes vazados,
na capital paulista, instiga os semivazados e edificados. Persianas
desavisados a conhecer melhor o de eucalipto, passarela que interliga
projeto e torna-se simples apds os blocos, praca de convivéncia,
uma andlise mais atenta. Ao paredes cobertas por vegetacio
pretender arejar o prédio, o grupo e um completo ecossistema sdo
Triptyque buscou solugdes como alguns destaques do projeto.
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FDE VARZEA
PAULISTA

FGMF . Varzea Paulista, SP
2005/2008

CORTE TRANSVERSAL

L1 T 1
TIT T

ELEVACAO FRONTAL
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A LUZ DA
ARQUITETURA

POR LEDY VALPORTO LEAL FOTOS NELSON KON

A qualidade arquitetonica das escolas
da FDE (Fundagdo para o Desenvolyi-
mento da Educagdo) transparece mais
uma vez nessa unidade do municipio
de Varzea Paulista, SP. Com 2,7 mil m2
de drea construida, a escola distribui-
se em trés pavimentos ocupados
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vazados de concreto com aberturas
irregulares formam um muxarabi

que possibilita a entrada de luz.
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CASA NA SERRA DA
CANTAREIRA
Leonardo Shieh . S&o Paulo, SP

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — PROJETO — MENGCAO HONROSA

INVERSAO COERENTE

POR LEDY VALPORTO LEAL

O terreno com acentuado declive,
grandes rochas e muita vegetacao foi
determinante para uma arquitetura
inusitada: elementos com muita carga
ficaram no pavimento superior e os
mais leves na parte de baixo. Num
condominio na Serra da Cantareira, em
S&o Paulo, a casa se destaca por ter
uma piscina com 130 m de profundi-
dade no segundo piso suportada por
um conjunto de vigas. Da estrutura

de concreto atiranta-se o conjunto de
salas e cozinha. Uma passarela estreita
e baixa, instalada entre duas rochas,
faz 0 acesso da rua ao térreo da casa,
onde estdo o estar, o jantar e a cozinha.

FICHA TECNICA

ARQUITETURA Leonardo Shieh
EQUIPE Débora Zeppelini, Eduardo Gianni,
Fabiana Almeida, Nicolas Xavier

INFERIOR

CORTE PERSPECTIVADO SUPERIOR

48 @U ourusro 2009 prEMIO JOVENS ARQUITETOS



CASA PENDURADA
FGMF . Sdo Paulo, SP

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — PROJETO - MENGAO HONROSA

VOLUMES
SUSPENSOS

POR LEDY VALPORTO LEAL

TIRASTG  TRACONADS

V&B VB ATIPARTAR  BALANGe

Totalmente suspensa por vigas me-

télicas e cabos de ago em uma Unica

empena de concreto, essa casa tem

todos os ambientes distribuidos num

mesmo nivel. Sala, cozinha, escrité-

rio e dormitérios formam os quatro

volumes prismaticos principais.

©

»
P

Com fechamento em vidro, esses
elementos ficam pendurados e
formam a volumetria bésica da casa.
O espago sob a construgdo ¢é livre de
colunas e apoios e abriga a drea de
lazer, com deck, piscina e espelhos
d’dgua com colegdo de peixes.
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EDIFICIO
COMERCIAL

JOAO MOURA

Nitsche Arquitetos Associados
Sdo Paulo, SP

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — PROJETO — MENCAO HONROSA

QUALIDADE ESPACIAL

POR LEDY VALPORTO LEAL

F

CORTE LONGITUDINAL
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O terreno com 1.400 m? apresenta
uma posi¢do especial: situa-se na Rua
Jodo Moura no fundo de um vale por
onde passa a avenida Sumaré, em
Pinheiros, zona Oeste de S3o Paulo.
Tirando partido da topografia, o
projeto aproveita a fachada lateral do
edificio voltada para a avenida Sumaré
para compor um grande painel com
aberturas e anteparos coloridos. A fa-
chada voltada para a Jodo Moura tem
recuo de 10 m do alinhamento frontal,
assegurando um respiro e valorizando
a recep¢ao do prédio. Destacam-se
no projeto com 2.500 m?2 construidos
os pés-direitos com 2,7 m, os pilares
recuados da fachada e as varandas de
diferentes dimensdes que enriquecem
os espacos de trabalho. No fundo do
lote hd uma praca de convivéncia.
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HABITACAO E
COMERCIO NA VILA
MADALENA

SIAA . Sdo Paulo, SP

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — PROJETO - MENGCAO HONROSA

USO MISTO

POR LEDY VALPORTO LEAL

O intuito desse projeto € a construgdo
de um edificio residencial com uso co-
mercial no pavimento térreo, de modo
a baratear as despesas de condominio
para os moradores a partir da locacao
do espago das lojas. O perfil multiuso
do edificio de 4,5 mil m? permitiu criar
uma drea livre no térreo, como uma
extensdo da calgada. Com grande
pé-direito no térreo e drea de lazer dos
moradores sobre o volume das lojas, o
edificio possui frestas entre os aparta-
mentos e um vazio central que facilita
a ventilagdo de toda a construcao.

FICHA TECNICA

ARQUITETURA SIAA - Anita Freire, Cesar
Shundi Iwamizu, Julio Cecchini, Livia Ribas
CONTRATANTE Idea zarvos

COORDENADOR DE PROJETO Luciano Gouveia
ESTRUTURA Sayeg

INSTALAGOES KML Engenharia

1

CORTE LONGITUDINAL

TERREO
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ESCOLA FDE EM
GUARULHOS
Eduardo Ferroni e Pablo
Herefit . Guarulhos, SP

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — PROJETO - MENGAO HONROSA

AESCOLAEO .
ESPACO PUBLICO °

POR LEDY VALPORTO LEAL

O projeto da Escola Jardim Nova
Cumbica Il serd implantado em
terreno de 2.400 m?, onde j4 existe
uma escola em funcionamento. A
nova obra, que terd 4.100 m?2 cons-
truidos, ird ampliar a capacidade de
atendimento da instituicdo e devera
ser realizada em duas etapas, de
modo a ndo implicar descontinuida-
de das atividades. Além da edifica-
¢do, o projeto prevé a recuperagao
do espago publico junto ao cérrego,
de modo a inibir possiveis ocupagdes
irregulares no entorno. A praca e a
margem do cérrego serdo redesenha-
das para a criagdo de novos acessos.

FICHA TECNICA

ARQUITETURA Herefiti + Ferroni Arquitetos -
Eduardo Ferroni e Pablo Herefiu
COLABORADORES Renan Kadomoto, Bruno
Nicoliello, Shine de M. Braga, Carolina
Domschke, Carolina S, Yamate, Felipe Chodin,
Henrique Arruda e Natalie Tchilian
ESTRUTURA CTCProjetos

INSTALAGOES KML Engenharia
COORDENAGAO FDE Nancy Suzuki

CORTE

TERREO E IMPLANTACAO
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PRACA NO LAJEADO
SIAA . Sdo Paulo, SP

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — URBANISMO — MENGAO HONROSA

REVITALIZACAO
DEMOCRATICA

POR LEDY VALPORTO LEAL

Ainiciativa do Instituto Sou da Paz FICHA TECNICA
visa revitalizar a praga com 2.750

ARQUITETURA SIAA - Anita Freire, Cesar

5 .
m? envolvendo a comunidade do Shundi lwamizu, Gedrgia Lobo, Guilherme

distrito de Lajeado, no extremo Petrela, Marina Colonelli, Moracy Amaral
leste de S3o Paulo. Moradores COORDENADOR DE PROJETO Ricardo Mello
. d d Ci EDUCADOR Ana Cldudia Caldas
arquitetos e educadores reunidos CONSTRUCAO Sudeste
em assembleias, decidiram, ento, GERENCIAMENTO Emetec
pela criacdo de um campo de ORGAMENTO Nova Engenharia
ESTRUTURAAVS

futebol, arquibancadas, alambrados HIDRAULICA E ELETRICA COMPRENG SC
e muros. Também foram construidas  ILUMINAGAO Ricardo Heder
calcadas em todo o entorno, além de ~ TERREPLENAGEMRosano Souza

bancos, mesas e, nas extremidades

da praca, parquinhos e jardins com
plantio de darvores realizado por

um mutirdo da populagdo local.

CORTE LONGITUDINAL

REVITALIZACAO DA RUA VISCONDE DE INHAUMA

Edson Lucchini]r, Ricardo Ruiz Martos, Pablo Chakur e Amauri Sakakibara . S3o Caetano do Sul, SP

PREMIO JOVENS ARQUITETOS — URBANISMO - MENCAO HONROSA

CENTRO
REPAGINADO

POR LEDY VALPORTO LEAL

=
i
N
Rua de intenso comércio popular, novos espagos como a arena ao !
a Visconde de Inhatima, em So ar livre. A Praga da Fundagao das !
Caetano do Sul, SP, tem 1.200 mde  Artes foi redesenhada de acordo :
= ¥ : " s ’ . il
extensdo e estd no ponto mais alto com o largo, visando a uniformidade |
5 Cs - |
da cidade. Com a participagdo da da rua. Os cruzamentos foram 3
>
comunidade - lojistas e moradores  repaginados e os passeios alarga-
da regido —, foram eleitos alguns dos para a instalagao de bancos
pontos para recuperagao, Como e canteiros, que ainda impedem

-7 PLANTA - LARGO

o Largo da Figueira, que ganhou o estacionamento de vefculos. @ DA FIGUEIRA




